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MODULIS B.13.1. MATAVIMŲ STATYBOJE ORGANIZAVIMAS ĮMONĖSE 

 

1 MOKYMO ELEMENTAS. MATAVIMŲ STATYBOJE ORGANIZAVIMAS ĮMONĖJE UAB 

“VĖTRŪNA“ 

1.1. Demonstracinė medžiaga „Įmonės UAB „Vėtrūna“ veiklos pristatymas“ 

  

UAB "Vėtrūna" – viena didžiausių Lietuvos statybų paslaugų ir nekilnojamo turto valdymo 

bendrovių. Įmonė taip pat vykdo investicinius projektus – savo lėšomis stato, įrengia, nuomoja 

pastatus ir atlieka jų priežiūra. 

 Rainiuose (Telšių r.) ir Vilniuje įsikūrusi "Vėtrūna" sėkmingai plečia statybos verslą ir 

sparčiai auga nuo pat bendrovės įkūrimo 1995 m. kovo 10 d. 

 Bendrovėje dirba patyrusių statybos specialistų komanda, galinti įgyvendinti tiek įprastų 

pastatų rekonstrukcijos darbus, tiek sudėtingų konstrukcijų statybų sprendimus. Nuo 2002 metų 

"Vėtrūnos" specialistai dirba pagal įdiegtą Kokybės vadybos sistemą ISO 9001 ir Aplinkos 

apsaugos vadybos sistemą ISO 14001. "Vėtrūna" – pirmoji Lietuvoje statybos bendrovė, įdiegusi 

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą OHSAS.  

Per 17 metų veiklos statybų versle pastačiusi ir rekonstravusi daugiau nei 200 objektų, 

"Vėtrūna" pelnė užsakovų pripažinimą ir pasitikėjimą. "Vėtrūnos" įgyvendintų projektų 

sąraše puikuojasi platus spektras statinių: nuo gyvenamųjų iki komercinių bei pramoninių, bene 

labiausiai iš kurių didžiuojamės - tai Klaipėdos "Švyturio" ir Kauno "Žalgirio" pramogų arenos. 

Be to "Vėtrūna" dalyvauja Energijos taupymo programoje: diegia pastatų išorės bei vidaus 

šiltinimo technologijas, o statyboms naudoja naujausias Lietuvoje ir Vakarų šalyse sukurtas 

technologijas bei ekologiškas medžiagas, atitinkančias pasaulinius standartus. 

 

Gamybos organizavimas, teikiamų paslaugų spektras 

UAB „Vėtrūna“, turinti ilgametę generalinio rangovo patirtį, užsiima statybos darbų 

organizavimu, valdymu ir priežiūra. „Vėtrūna“ visus statybų projektus vykdo savo jėgomis, 

kompanija siūlo platų statybos darbų spektrą: 

 komercinės paskirties pastatų statyba,  

 gyvenamosios paskirties pastatų statyba,  

 pramoninių objektų statyba,  

 pastatų restauravimas, renovavimas,  
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 stogų dengimas ir rekonstrukcija,  

 monolitinių gelžbetonio konstrukcijų įrengimas,  

 mūrijimo darbai, 

 metalo konstrukcijų montavimas, 

 pastatų apdaila,  

 lauko inžineriniai tinklai ir aplinkos tvarkymas.  

Tai pat atliekamas nekilnojamojo turto valdymas. Siūlome įsigyti žemės sklypus, pastatus, 

išsinuomoti prekybinės, administracinės, gamybinės paskirties patalpas Telšių regione.  

Vykdomas statybos aikštelių techninis aptarnavimas. Kvalifikuoti mūsų įmonės darbuotojai 

gali perimti visus Jūsų rūpesčius susijusius su statybos aikštelių aprūpinimu įvairia įranga bei 

technika. Jeigu mes neturėsime savo parke reikalingo įrankio, mechanizmo, vagonėlio ar kito 

įrengimo naudojamo statyboje, įsipareigosime surasti ir išnuomoti Jums reikalinga daiktą per 

maksimaliai trumpą laiką ir abiem pusėm priimtiną kainą.  

Įrankių, mažosios mechanizacijos, statybinės technikos nuoma: 

 elektriniai įrankiai (suktuvai, šlifuokliai, grąžtai, perforatoriai, kt), 

 pastoliai (rėminiai, kt), 

 kompresoriai, tankintuvai, maišyklės, 

 klojiniai perdangai, 

 statybiniai vagonėliai, sandėliukai, sargų nameliai,  

 automobiliniai kranai 16 t., 18 t., 

 savivarčiai 5 kub. m.- 20 kub. m., 

 krautuvai iki 1,5 kub. m., 

 ekskavatoriai iki 0,6 kub. m. 

Teikiamos transporto paslaugos: 

 smulkių krovinių iki 500 kg. gabenimas komerciniais automobiliais, 

 smulkių krovinių iki 2000 kg. gabenimas mikroautobusais, 

 statybinių medžiagų gabenimas platformomis iki 24 tonų, 

 statybinių medžiagų gabenimas sunkvežimiais su manipuliatoriais iki 24 tonų, 

 krovinių gabenimas tentinėmis puspriekabėmis iki 24 tonų, 

 birių krovinių gabenimas specialiomis puspriekabėmis iki 90 kub. m., 

 žmonių vežimai užsakomaisiais reisais 20 vietų autobusu, 
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 žmonių vežimai užsakomaisiais reisais 35 vietų autobusu, 

 žmonių vežimai užsakomaisiais reisais 7 vietų automobiliu, 

 septynių vietų automobilio su vairuotoju nuoma. 

Vykdomi santechnikos darbai. Siūloma įsigyti kokybiškos santechnikos įrangos; kokybiškai 

sumontuojame ir įrengiame santechniką komercinėse, gyvenamose patalpose bei pramoniniuose 

objektuose. 

Vykdomi elektros darbai. Siūloma įsigyti kokybiškos elektros įrangos; kokybiškai 

sumontuojame ir įrengiame visą reikiamą elektros instaliaciją komercinėse, gyvenamose patalpose 

bei pramoniniuose objektuose. 

 

Įgyvendinti projektai 

Per 17 metų veiklos statybų srityje pastatyta ir restauruota daugiau nei 200 gyvenamosios, 

komercinės bei pramoninės paskirties objektų, tarp jų: administracinis prokuratūrų pastatas, 

Vilniuje;  Utenos miesto daugiafunkcinis sporto kompleksas; Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

malkų įlankos pasienio kontrolės punkto detalaus tikrinimo postas; Dobrovolės logistikos 

terminalas; Viešbučio "Martialis" pastatas, Vilniuje; AB "Lietuvos energija" pastatas Vilniuje; 

Prekybos centras “NORFA - SENUKAI”, Telšiai; ir kt. 

 

Matavimo įranga 

Yra daugybė statybos sričių, kuriose naudojami matavimo įrankiai: aukštuminė ir požeminė 

statyba, vidaus apdaila, elektros darbai, šildymo ir vėdinimo sistemų instaliavimas, renovavimo 

darbai, architektūros darbai ir t.t. Įmonėje naudojami matavimo prietaisai „Hilti“: lazeriniais 

atstumų matavimo prietaisai PD42 ir PD4; multidetektorius PS38 ; feroskaneris PS200; lazerinis 

prietaisas PMC46; lazerinis prietaisas PMP45; lazerinis rotacinis nivelyras PR35; lazerinis rotacinis 

nivelyras PRE3. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Įmonės interneto svetainė www.vetruna.lt 

http://www.vetruna.lt/
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Įmonės internetinėje svetainėje www.vetruna.lt rasite informaciją apie įmonė, plėtrą ir 

vykdomus darbus. 

 

http://www.vetruna.lt/
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1.3. Darbuotojo saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija 

UAB „Vetrūna“ darbuotojo saugos ir sveikatos įvadines instrukcijos ištrauka 

 

 
 

Darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija pateikiama kaip padalomoji medžiaga ir yra 

mokymo medžiagos prieduose (1 priedas). 
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2 MOKYMO ELEMENTAS. MATAVIMŲ STATYBOJE ORGANIZAVIMAS ĮMONĖJE UAB 

“NARESTA“ 

2.1. Demonstracinė medžiaga „Įmonės UAB „Naresta“ veiklos pristatymas“ 

 

UAB „Naresta“ – pradėjo veiklą, kaip bendraminčių statybos inžinierių bendras kūrinys ir 

jau 18 metų sėkmingai tęsia savo veiklą.  Įmonė yra stiprus ir patikimas generalinis rangovas, 

besispecializuojantis  monolitinių konstrukcijų betonavimo, ventiliuojamų fasadų įrengimo ir 

aukštos kokybės apdailos darbuose. Bendrovė įsteigta bendraminčių  statybos inžinierių.  

Nuo 1999 metų balandžio 22 dienos „Naresta" yra atestuota uždaroji akcinė bendrovė 

(kvalifikacinis atestatas Nr. 1167 galioja iki 2014.03.27). Jai  suteikta teisė atlikti statinio dalies 

projektavimo, statinio ir statinio dalies statybos darbus. 

Pagrindinė įmonės veikla apima – bendrastatybinius ir statybos remonto darbus, aplinkos 

tvarkymą. 

Specializacija:   

 monolitinių konstrukcijų betonavimas; 

 ventiliuojamų fasadų įrengimas; 

 aukštos kokybės apdailos darbai. 

Reaguodama  į rinkos poreikius ir siekdama dar labiau sustiprinti savo konkurencingumą 

UAB “Naresta”  nuo 2006 metų įdiegė integruotą kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą pagal 

standartus LST EN ISO 9001:2001 ir LST EN ISO 14001:2005, o nuo 2009 metų integruota ir 

sėkmingai funkcionuoja, nuolat gerinama darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema atitinkanti 

standarto BS OHSAS 18001:2007 (LST 1977:2008) reikalavimus. 

Pagal atliktus paskutinių metų statybos darbus, įmonė patenka į didžiausių Lietuvoje 

statybos bendrovių 50-imtuką. Tokius veiklos rezultatus įmonė pasiekė dėl kvalifikuoto personalo, 

sukauptos patirties ir visada nepriekaištingos darbų kokybės. 

Nuo 2002 - 2008 metų kompanijos pajamos iš statybos išaugo nuo 7,76 mln. Lt. iki 36,29 

mln. Lt. 

2009-2010m. dėl ekonominės situacijos šalyje, darbų apimtys sumažėjo. 

2012m. UAB "Naresta" padidino darbų apimtis, kurios sieke 25 mln. 

Pagal „Narestos“ atliekamus darbus, darbai savo jėgomis visais metais sudarydavo 60-70% 

visų atliekamų darbų. 
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Gamybos organizavimas, teikiamų paslaugų spektras 

UAB „Naresta”  vykdo objekto generalinio rangovo funkciją  ir prisiima atsakomybę už visų 

darbų kokybę.  Statyboje įmonė naudoja  naujausias Vakarų šalyse bei Lietuvoje sukurtas 

technologijas ir medžiagas, atitinkančias pasaulinius standartus.  

Įmonės įvykdytų projektų sąrašuose -  įvairios paskirties objektai,  nuo daugiabučių gyvenamųjų 

namų iki komercinių bei pramoninių statinių.  

Vykdo generalinio rangovo paslaugas: 

 monolitinių konstrukcijų betonavimo; 

 ventiliuojamų fasadų įrengimo darbus; 

 aukštos kokybės  vidaus apdailos darbus; 

 istorinių-paminklosauginių kompleksų tvarkymą; 

 rekreacinių objektų regioniniuose ir nacionaliniuose parkuose projektavimą ir įrengimą. 

 

Įgyvendinti projektai 

UAB "Naresta" pagrindiniai įgyvendinti projektai yra šie: 

2012 metais: 

 Pastato J. Balčikonio g. 7. Vilniuje, "3B" korpuso monolitinio ir surenkamo 

gelžbetonio konstrukcijų įrengimo darbai.  

 Olfaktometrijos (kvapų) laboratorijos statybos darbai, Žolyno g. 34, Vilnius  

 Administracinio pastato "3C" korpuso Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko 

g. sankirta Vilniuje. Monolitinio ir surenkamo gelžbetonio konstrukcijų įrengimo 

darbai.  

 Daugiabučio gyvenamojo namo statyba, Elniakampio g. 7, Vilniuje.  

 Objektas "Svečių namai" Sėlių g. 62/Blindžių g. 1, Vilnius. konstrukcijų montavimo 

ir apdailos darbai.  

 Pasienio kontrolės punktų Krakūnai ir Šumskas remonto darbai.  

2010 metais: 

Daugiabučių namų gyvenvietės "Ozo parkas" administracinio pastato statybos darbai J. 

Balčikonio g.3, Vilnius.  

 Grožio salono įrengimas pramogų centre "Helios" Didžioji g. 28, Vilnius.  

 UAB "Mineraliniai vandenys" remonto darbai įrengiant vyno parduotuvę J. Jasinskio 

g., 16, Vilnius.  

http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.203
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.203
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.202
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.200
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.200
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.200
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.199
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.198
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.198
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.197
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.147
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.147
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.145
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.150
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.150
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 Kaimo turizmo komplekso statybos darbai, Trakų raj.  

 "Mano kepyklėlė" įrengimo darbai prekybos centre "Akropolis" Ozo g. 25, prekybos 

centre "Big" Ukmergės g. 369, prekybos centre "Europa" Konstitucijos pr. 7a, 

Vilnius.  

 Psichiatrinės reabilitacijos klinikos rekonstravimas, Ažuolyno g.5, Vilnius.  

 Daliniai monolitinio g/b konstrukcijų įrengimo darbai, Santariškių g. 2, Vilnius.  

 Aukštųjų medicinos technologijų centras Geležinio Vilko g./Mokslininkų g., Vilnius. 

Apdailos darbai.  

 Vilniaus Universitetas Saulėtekio g. 37, Vilnius. Bendrabučio remonto darbai.  

 Daugiabutis gyvenamasis namas su komercinėmis patalpomis T. Kosčiuškos g. 26, 

Vilniuje. Bendri statybiniai darbai.  

2009  metais: 

 „Brodvėjaus“ klubo atstatymo darbai, Mėsinių g. 4, Vilnius.  

 Daugiabutis gyvenamasis namas Smėlio g. 8, Vilnius.  

 Daugiabučio namo Mindaugo g. 23a, Vilniuje statyba (viso 9600 kv.m.).  

 Pasienio kontrolės punktų statybos ir rekonstravimo darbai.  

 Austrijos ambasados rekonstravimo darbai.  

 Olandijos ambasados rekonstravimo darbai.  

 Nordea banko filialo rekonstravimo darbai.  

 Patalpų remonto darbai "Verslo trikampyje", J. Jasinskio g. 16, Vilnius.  

 IKI prekybos centro J. Jasinskio g. 16, Vilnius remonto darbai.  

2008 metais: 

 Regioninio parko direkcijos pastato rekonstravimas Dubingiuose, Asvejos 

regioniniame parke.  

 Banko „Finasta“ apdailos darbai Maironio g. 11, Vilniuje.  

 Koplyčios-bažnyčios statyba Nemėžyje.  

2007  metais: 

 PKN Orlean degalinių rekonstravimo darbai.  

 Marijos šeimos karalienės bažnyčia ir parapijos namai Įkalnės g. 7, Pabradėje.  

 Sausio 13-osios Memorialo prie Lietuvos Respublikos Seimo statyba.  

 Aukštadvario regioninio parko informacijos centro rekonstravimas.  

http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.144
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.142
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.142
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.142
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.136
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.143
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.149
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.149
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.148
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.146
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.146
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.86
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.83
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.11
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.84
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.98
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.97
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.99
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.87
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.96
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.10
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.10
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.78
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.77
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.76
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.9
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.12
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.8
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2006 metais: 

  Informacinių sistemų ir minimalios infrastruktūros lankytojams įrengimas Lietuvos 

regioniniuose parkuose.  

 „Autovisata“ administracinio pastato statyba Kalvarijų g. 125, Vilniuje.  

2005 metais: 

 Administracinio pastato su sandėliavimo patalpomis Vilkpėdės g. 22, Vilniuje 

statyba.  

 Administracinio pastato "A" korpuso rekonstravimas Konstitucijos pr. 23, Vilniuje.  

 Biurų pastatas J. Jasinkio g. 16, Vilniuje.  

 UAB „Ogrinda“ administracinio pastato statyba ir sandėliavimo patalpų 

rekonstravimas Rasų g. 39, Vilniuje.  

2004 metais: 

 Administracinio pastato rekonstravimas „Verslo trikampyje“ J. Jasinskio g. 16, 

Vilniuje.  

 Maisto papildų fasavimo cechas Molėtų pl.16, Didžiojoje Riešeje.  

2003 metais: 

 Viešbutis „Ecotel Vilnius“ Slucko g. 8.  

 Banko „NORD/LB Lietuva“ Panevėžio skyriaus pastatas Respublikos g. 56, 

Panevėžyje.  

 „Teniso pasaulis“ Ąžuolyno g. 5, Vilniuje.  

2002 metais: 

 Dr. J. Kazicko rezidencija Šventų Jonų g. 13 a, Vilniuje.  

 UAB „Čilija" administracinio pastato statybos darbai. Žalgirio g. 114, Vilnius.  

 Gyvenamieji namai Mokyklos g. 46, Vilniuje.  

2001  metais:  

 Patalpų, fasadų ir stogo rekonstravimas "Shakespear Two" objekte Pilies g. 34, 

Vilnius.  

 

http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.13
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.13
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.14
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.17
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.17
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.15
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.16
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.18
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.18
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.20
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.20
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.19
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.21
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.23
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.23
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.22
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.24
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.25
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.26
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.151
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.28,item.151
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Vykdomi projektai 

2012 metais: 

 Administracinio pastato statybos darbai, Verkių g. 25C, Vilniuje.  

 Daugiabučio gyvenamojo namo statyba, Klaipėdos g. 7a ir 7b. Vilniuje.  

 "Amberton" viešbučio adresu L. Stuokos Gucevičiaus g. 1, Vilnius rekonstravimo 

darbai.  

 Atliekami g/b konstrukcijų įrengimo darbai automobilių saugykloje, Bajorų kelio ir 

Mokslininkų gatvės sankirtoje, Vilniuje.  

 UAB "Verslo trikampis" administracinių patalpų rekonstravimo darbai J. Jasinskio g. 

16, Vilniuje.  

Matavimo įranga 

Įmonėje naudojami matavimo prietaisai: lazerinis atstumų matavimo prietaisas Bosch DLE 

50; automatinis nivelyras Geo-Fennel No10-20; optinis teodolitas FET-500; lazerinis nivelyras 

Bosch PCL Set.  

 

2.2. Įmonės interneto svetaine www.naresta.lt 

 

Įmonės internetinėje svetainėje www.naresta.lt rasite informaciją apie įmonė, plėtrą ir 

vykdomus darbus. 

 

http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.17,item.193
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.17,item.182
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.17,item.181
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.17,item.181
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.17,item.190
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.17,item.190
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.17,item.204
http://www.naresta.lt/lt/index;projects;show,id.17,item.204
http://www.naresta.lt/
http://www.naresta.lt/
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2.3. Įvadinė darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija 

Imonės „Naresta“ įvadines darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos ištrauka 

 
Darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija pateikiama kaip padalomoji medžiaga ir yra 

mokymo medžiagos prieduose (2 priedas). 



Matavimų statyboje technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 

 

Mokymų medžiaga                

 

17 

3 MOKYMO ELEMENTAS. MATAVIMŲ STATYBOJE ORGANIZAVIMAS ĮMONĖJE UAB  

"YIT TECHNIKA" 

3.1. Demonstracinė medžiaga „Įmonės UAB „YIT Technika“ veiklos pristatymas“ 

 

YIT -  jau šimtmetį rinkoje gyvuojantis prekės ženklas, yra gerai žinomas Skandinavijoje ir 

Europoje. Jis priklauso didžiausiam Suomijos statybos paslaugų koncernui "YIT Corporation". 

Korporacijos antrinės įmonės šiuo metu veikia Šiaurės ir Centrinėse Europos šalyse, Baltijos šalyse  

bei Rusijoje. YIT priklausančiose įmonėse 14 šalių dirba apie 26 tūkstančiai darbuotojų. 

Mūsų misija: statome, kuriame ir prižiūrime gerą gyvenamąją aplinką. 

Pagrindinės rinkos: Šiaurės šalys, Baltijos valstybės, Rusija ir Centrinė Europa: Suomija, 

Švedija, Norvegija, Danija, Estija, Latvija, Lietuva, Rusija, Vokietija, Austrija, Lenkija, Čekija, 

Rumunija ir Slovakija. 

Vykdomos veiklos: YIT grupės įmonių vykdomos veiklos suskirstytos į tris ūkinės veiklos 

segmentus: pastatų ir pramonės paslaugos, statybų paslaugos Suomijoje ir tarptautinės statybų 

paslaugos. 

Lietuvoje YIT Korporaciją atstovauja „YIT Kausta“ įmonių grupė ir UAB „YIT Technika“. 

"YIT Kausta" ir "YIT Kausta būstas" priklauso YIT Tarptautinių statybų sektoriui; "YIT Technika"  

- YIT Šiaurės Europos Statinių inžinerinių sistemų sektoriui. 

1994 metais UAB "YIT Technika" pradėjo veiklą ir iki šiol sėkmingai veikia statinių 

inžinerinių paslaugų sektoriuje. Esame patikimas partneris, galintis pateikti pilną kompleksą 

paslaugų. Mes kuriame kokybišką gyvenamąją aplinką ir padedame užsakovui pelningai investuoti 

bei palaikyti investicijų vertę. 

 

Gamybos organizavimas, teikiamų paslaugų spektras 

Paslaugos : 

 Pastato suvartojamos energijos taupymas – labai aktualus klausimas tiek 

nekilnojamojo turto savininkui, tiek ir nuomininkui. "YIT Technika" siūlo paslaugą, 

kuri leis išsiaiškinti, kaip patobulinti pastato inžinerines sistemas, kad galėtumėte 

sutaupyti. Paskaičiuosime būtinas investicijas ir jų atsipirkimo laiką. 

 Statinių inžinerinės sistemos - "YIT Technika" projektuoja, diegia ir prižiūri visas 

pastato vidaus inžinerines sistemas. Mes pritaikome alternatyvius ir praktikoje 

http://www.yit.lt/yit_lt/apie-mus/yit-technika/paslaugos
http://www.yit.lt/yit_lt/apie-mus/yit-technika/paslaugos/statini%C5%B3-in%C5%BEinerin%C4%97s-sistemos
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patikrintus sprendimus visose pastato gyvavimo stadijose, kurie sukuria 

nekilnojamojo turto pridėtinę vertę.  

 Statinių ūkio valdymas - "YIT Technika" kvalifikuoti specialistai užtikrina nuolatinę 

statinio techninę priežiūrą, gedimų prevenciją ir savalaikį visų inžinerinių sistemų 

funkcionavimą.   

 Instaliacijos laivuose  - "YIT Technika" laivų skyriaus inžinieriai užsiima laivuose ir 

jų antstatuose esančių inžinerinių sistemų įrengimu, remontu bei derinimu. Ilgametę 

patirtį panaudoja atliekant laivų radijo navigacinių sistemų įrengimą, remontą 

bei derinimą. 

 Paslaugos GSM operatoriams - aukštos kompetencijos "YIT Technika" darbuotojai 

teikia mobilaus ryšio tinklo operatorių telekomunikacinės, duomenų perdavimo bei 

kitos įrangos projektavimo, montavimo, priežiūros ir demontavimo paslaugos visoje 

Lietuvos teritorijoje. 

 

Įgyvendinti projektai 

 UAB "Philip Morris Lietuva" gamyklos išplėtimas, Klaipėdoje 2000-2001 metais. 

Atlikti darbai: vidaus inžinerinių sistemų projektavimas ir įrengimas. 

 Biurų kompleksas BCC 1 ir BCC 2, Vilniuje, 2003-2006 metai. Darbai: šildymo, 

vėdinimo, vėsinimo, automatikos, vandentiekio-nuotekų bei priešgaisrinio vandentiekio 

projektavimas ir įrengimas. 

 UAB "Finnfoam" izoliacinių medžiagų gamykla Kaune, 2011 metai.Atlikti darbai: 

vidaus inžinerinių sistemų projektavimo ir montavimo darbai. 

 UAB "Toksika" pavojingų atliekų deginimo gamykla Šiaulių rajone, 2011., Atlikti 

darbai: visų inžinerinių sistemų montavimo darbai. 

Kiti projektai: 

Administracinės paskirties pastatai  

 BCC 1 ir BCC 2 biurų pastatai, Vilnius, 2003-2006 

 Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius, 2003 

 Verslo centras BC-2000, Vilnius, 2000 

 Hanner biurų pastatas, Vilnius, 1999-2000 

http://www.yit.lt/yit_lt/apie-mus/yit-technika/paslaugos/statini%C5%B3-%C5%ABkio-valdymas
http://www.yit.lt/yit_lt/apie-mus/yit-technika/paslaugos/instaliacijos-laivuose
http://www.yit.lt/yit_lt/apie-mus/yit-technika/paslaugos/paslaugos-gsm-operatoriams
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Pramoninės paskirties pastatai  

 FINNFOAM šilumos izoliacijos medžiagų gamykla, Kaunas 2011 

 ETERNIT Baltic gamykla, Naujoji Akmenė, 2011  

 Sostena automobilių centras 2008, Panevėžys, Vilnius, 2009 

 Atliekų deginimo gamykla, Šiauliai, 2009  

 AMALVA vėdinimo įrangos gamykla, Vilnius, 2009 

 SYSTEMAIR gamykla, Ukmergė, 2009 

 MARS Lietuva gamybinės patalpos, Gargždai, 2007 

 SICOR Biotech gamybinis pastatas, Vilnius, 2005  

 VIKING MALT UAB salyklo gamykla, Panevėžys, 2003 

 Šaldytuvų gamykla SNAIGĖ , Kaliningradas, 2003 

 Philip Morris Lietuva UAB, tabako fabrikas, Klaipėda, 2000. 

Logistikos centrai ir sandėliai  

 RYANAIR techninės priežiūros angaras, Kaunas, 2010 

 IKI logistikos sandėlio šaldytuvo išplėtimas, Panevėžys,. 2009 

 GLC logistikos centras, Vilnius, 2008 

 ALSO logistikos sandėlis, Kaunas, 2003 

 VALDO logistikos centras, Ryga, 2002 

Įmonei "YIT Technika" suteikti tarptautiniai kokybės valdymo (ISO 9001), aplinkosaugos 

(ISO 14001) ir darbuotojų saugos ir sveikatos (OHSAS 18001) standartų sertifikatai. Tai liudija, jog 

mes išlaikome aukštą veiklos kokybę ir valdome procesus, įtakojančius aplinkosaugą bei darbuotojų 

saugą ir sveikatą. 

Mūsų kokybės politika atitinka YIT Korporacijos vertybes. Jomis vadovaujamės kiekvieną dieną 

priimdami sprendimus, bendraudami su užsakovais bei partneriais. 
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3.2. Įmonės interneto svetainė technika@yit.lt , www.yit.lt 

 

Įmonės internetinėje svetainėje technika@yit.lt , www.yit.lt rasite informaciją apie įmonė, plėtrą ir 

vykdomus darbus. 

 

mailto:technika@yit.lt
http://www.yit.lt/
mailto:technika@yit.lt
http://www.yit.lt/
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3.3. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 

UAB „YIT Technika“ įvadines darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos ištrauka 

  

 

Darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija pateikiama kaip padalomoji medžiaga ir yra 

mokymo medžiagos prieduose (3 priedas) 
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4 MOKYMO ELEMENTAS. MOKYTOJO ATASKAITA 

4.1. Reikalavimai atskaitai ir vertinimo kriterijai 

 

Užbaigus 1-ąjį bendrąjį modulį (vizitai įmonėse), mokytojas/dėstytojas parengia ataskaitą.  

Ataskaitą turi sudaryti: 

 Įvadas 

 Vizitų metu aplankytų įmonių teikiamos paslaugos 

 Reikšmingiausi įgyvendinti projektai 

 Matavimo darbų statyboje technologinė eiga 

 Naudojami matavimo prietaisai 

 Išvados (kaip vizitų metu įgytas žinias pritaikys mokymo procese) 

 

MOKYTOJO ATASKAITOS VERTINIMO KRITERIJAI: 

 

1. Aprašytos pagrindinės įmonių teikiamos paslaugos ir pateiktas jų palyginimas. 

2. Paminėti svarbiausi įmonių įgyvendinti projektai ir pastebėti skirtumai. 

3. Išvardinti pagrindiniai įmonėse naudojami matavimo prietaisai ir pateiktas 

apibendrinimas . 

4. Atskleisti mokytojui/dėstytojui bei profesinio mokymo sistemai svarbūs, aktualūs 

aspektai.  

5. Ataskaita parengta pagal reikalavimus, konkreti ir glausta, reflektuoja vizitų metu 

įgytą patirtį. 
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MODULIS B.13.2. MATAVIMŲ STATYBOJE NAUJOVĖS IR PLĖTROS 

TENDENCIJOS 

 

1 MOKYMO ELEMENTAS. MATAVIMŲ STATYBOJE TECHNOLOGINIŲ NAUJOVIŲ 

LIETUVOJE IR UŽSIENYJE APŽVALGA 

1 

1.1.Paskaitos „Matavimų statyboje technologinių naujovių Lietuvoje ir užsienyje 

apžvalga“ medžiaga 

 

Naujausi automatiniai, lazeriniai, elektroniniai  matavimo prietaisai, jų 

funkcionalumas. Šiuolaikinei statybai būdingas surenkamumas, statybos objektų stambumas, 

inžinerinių konstrukcijų sudėtingumas, didelis elementų sujungimų ir mazgų tikslumas. Dėl ko 

tikslūs ženklinimai ir matavimai yra viena iš svarbiausių statybos montavimo darbų dalis. 

Matavimo metodai, duomenys reikalingi ruošiant statybos projektą, perkeliant jį į vietovę. Įvairiais 

matavimais tikrinima kaip išlaikoma pastatų geometrinė schema, paruošiami atskirų statybos etapų 

įvykdymo brėžiniai. Eksploatuojant statinius stebimas jų sėdimas ir deformacijos. Šiems darbams 

atlikti naudojami įvairūs matavimo prietaisai: kampų, linijų, aukščių skirtumų matavimo, 

koordinačių nustatymo prietaisai. Ankščiau matavimuose naudotus optinius teodolitus, nivelyrus 

(hidrostatinis, optinis) pakeitė elektroniniai ir lazeriniai matavimo prietaisai: 

 Automatiniai nivelyrai  

 Skaitmeniniai nivelyrai 

 Lazeriniai nivelyrai 

 Įvairūs statybiniai lazeriai (lazeriniai kryžminių linijų nivelyrai, vamzdžių lazeriai) 

 Lazeriniai atstumų matuokliai 

 GPS imtuvai 

 Elektroniniai tacheometrai 

 Robotizuoti tacheometrai 

 Lazeriniai skeneriai 

Matavimo duomenims apdoroti taikomos įvairios kompiuterinės duomenų apdorojimo 

programos. Tai pat naudojami naujos matavimų technologijos: automatinis monitoringas,  

sėkmingai taikoma skaitmeninė fotogrametrija. 
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GPS sistemos, elektroniniai robotizuoti tacheometrai, 3D skeneriai ir jų pritaikymo 

galimybės  

Pagrindinės naujų matavimo technologijų kryptys: 

 Lazeriniai matavimo prietaisai 

 Skeneriai 

 GPS sistemos 

 Fotogrametrinių matavimų technologijos 

Statybose ir pastatų matavimui naudojami atstumų matuokliai: 

 

1 pav. Leica Disto 

 

2 pav. Leica 3D Disto 
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Lazeriniai kryžminių linijų nivelyrai 

 

 

3 pav. CST/berger LM2 

 

4 pav. CST/berger GIZLT-3 
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Lazeriniai nivelyrai vidaus darbams 

 

5 pav. Leica Rugby 55 

 

Lazerinis nivelyras 

 

 

6 pav. Leica Rugby 50 
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Lazerinis prietaisas vamzdžių klojimui 

 

7 pav. Piper 100 ar Piper 200 

Statybiniai teodolitai, elektroniniai tacheometrai 

 

 

8 pav. Elektroninis teodolitas Leica Builder 
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9 pav. Elektroninis tacheometras  Leica Viva Smartstation 

Globalinės padėties nustatymo sistemos (GPS) 

 

10 pav. GPS imtuvas Leica Viva GNSS 
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Lazerinis skenavimas 

 

11 pav. Lazerinis skeneris Leica ScanStation 10 

 

Pasaulinės GNSS (Global Navigation Satellite System) plėtra 

Pasaulinę (GNSS) kosminės navigacijos sistemą (GNSS- Global Navigation Satellite 

System) sudaro šiuo metu veikiančios bei artimiausiu metu numatomos paleisti sistemos: 

 JAV GPS (Global Positioning System) – pirmoji ir labiausiai paplitusi sistema 

 Rusijos GLONASS (ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система) 

 Planuojama paleisti Europos sistema Galileo 

 Eksperimentinė Kinijos sistema Beidou 

 

Skaitmeninė fotogrametrija 

UAB „CAD ir F ProjektServiso“ naudojama skaitmeninės fotogrametrijos įranga:  

Fotoaparatai: 
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12 pav. Skaitmeninis veidrodinis 21Mpix fotoaparatas su objektyvais 

Geodeziniai prietaisai: 

 

13pav. Elektroninis beprizmio matavimo tacheometras Leica TCR 1105 
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Stereoploteriai: 

 

14 pav. Analitinis stereoploteris Leica SD 2000 

Programinė įranga: 

 

15 pav. Skaitmeninės fotogrametrijos programinė įranga PHOTOMOD 
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Paskaitos konspektą sudarė: 

UAB “CAD ir F Projektservisas” direktorius    Dalius Čekanavičius 
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2 MOKYMO ELEMENTAS. MATAVIMŲ STATYBOJE PASLAUGŲ PLĖTRA LIETUVOJE IR 

UŽSIENYJE  

 

2.1. Paskaitos „Matavimų statyboje paslaugų plėtra Lietuvoje ir užsienyje“ 

konspektas 

 

Fotogrametrinių, geodezinių ir kt. matavimų statyboje metodų tendencijos  

Matavimų statyboje metodai ir paskirtis: 

Pastatų, statinių matavimo metodai: 

 Geodeziniai 

 Fotogrametriniai 

 Skenavimas  

 Ortofotonuotraukos  

 Matavimai pagal archyvinę medžiagą 

 Buvusių pastatų identifikavimas archyvinėje kartografinėje medžiagoje 

 Objektų matmenų ir geometrijos nustatymas pagal archyvines nuotraukas 

Matavimų paskirtis: 

 Matavimai skirti projektavimo darbams 

 Pastatų geometrijos matavimai 

 Kontroliniai matavimai 

 Matavimai statybos eigoje 

Išpildomosios nuotraukosGeodeziniai matavimai. Elektroniniai tacheometrai. 

Bet koks analoginis ar elektroninis horizontalius ir vertikalius kampus bei atstumą 

matuojantis teodolito tipo prietaisas su elektroniniu skaičiavimo įtaisu vadinamas kombinuota 

padėties nustatymo sistema (KPS, TPS – Total Positioning System) arba elektroniniu tacheometru. 

Prietaiso komplektą sudaro elektroninis teodolitas, elektroninis (šviesos) tolimatis, 

mikroprocesorius su skaičiuokliu, duomenų registravimo įtaisas (kaupiklis) ir reflektorius. 

Matavimų rezultatai patenka į mikroprocesorių, kuris valdo matavimų procesą ir atlieka 

skaičiavimus. 
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16 pav. Elektroninis tacheometras 

 

17 pav. Elektroninio tacheometro ekranas 

 

 

18 pav. Miniatiūrinis kompiuteris 
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19 pav. (TPS) tolimačio prizmė 

Elektroniniu tacheometru (TPS) galima matuoti atstumus (pasvirusius, horizontalius, 

neprieinamus), horizontaliuosius bei vertikaliuosius kampus, aukščių skirtumus. Šia sistema darbo 

vietoje galima nustatyti stočių ir matuojamų taškų koordinates bei aukščius, nepasiekiamų taškų 

koordinates, sklypų plotus, atlikti ženklinimo, trasavimo ir kt. darbus. 

Lazerinis skenavimas.  

3D lazerinis skenavimas tai pati naujausia matavimuose taikoma technologija. 3D skeneriai 

analizuoja realaus pasaulio objektą ir jo aplinką, surenka duomenis apie jo formą, spalvą ir kt.  

Surinkti duomenys naudojami kurti skaitmeninius trimačius modelius.  Šie prietaisai yra plačiai 

naudojami topografiniuose darbuose, kalnakasyboje, naftos ir dujų gavyboje, architektūroje, 

archeologijoje, transporto mašinų gamyboje, statybose, fasadų matavimams, pastatų 

inventorizacijai, miestų modeliavimui. Ši technologija apima pramoninio dizaino, protezavimo, 

prototipų kūrimo, kokybės kontrolės, tikrinimo funkcijas. Lazerinio skenavimo privalumai: 

 didelė duomenų apie tiriamąjį objektą surinkimo sparta ir šių duomenų gausa sumažina 

darbo laiko trukmę, padidina darbo efektyvumą; 

 gaunami duomenys apie objekto paviršiaus taškų koordinates, kurie reikalingi 

tolimesniam rezultatų  apdorojimui; 

 nustatomų taškų koordinatės gali būti apskaičiuojamos didesniu nei 1 mm tikslumu, 

kas padeda adekvačiai vaizduoti pačios sudėtingiausios nematematinės formos objektus ir praktiškai 

be apribojimų plėsti naujų technologijų panaudojimo sferą; 
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 informacija apie objektus taškų debesies pavidalu  surenkama per kelias minutes, kas 

suteikia unikalią galimybę vykdyti proceso operatyvų monitoringą tiek iš techninės tiek iš gamtinės 

pusės. 

Savo universalumu ir aukštos automatizacijos laipsniu matavimo procese lazerinis skeneris 

yra ne tik geodezinis prietaisas arba prietaisas geodezininkams, lazerinis skeneris yra ir 

instrumentas spręsti operatyviniams inžineriniams uždaviniams. 

Fotogrametriniai matavimai. 

Fotogrametrija – mokslas, nagrinėjantis objektų formos, dydžio ir padėties nustatymo 

metodus, nadojantis jų fotografijomis. 

Svarbiausieji procesai tokie:  

 atraminio geodezinio (arba GPS) pagrindo sudarymas; 

 atraminių taškų fiksavimas objekte;  

 fotonuotraukų projektavimas;  

 fotografavimas specialia fotokamera;  

 fotonuotraukų apdorojimas- stereoporų orientavimas, trianguliacija, išlyginimas;  

 stereofotogrametrinis objektų vektorizavimas arba ortofotografinio žemėlapio 

sudarymas. 

Pagrindinės sąvokos: 

Aberacija – vaizdo iškraipymas dėl optinės sistemos netobulumo. 

Absoliutusis orientavimas – pavienių fotovaizdų  arba stereoskopinio modelio redukavimas į 

geodezinę koordinačių sistemą pagal geodezinius atramos taškus. 

Distorsija – objektų fotonuotraukoje poslinkis/iškraipymas, atsirandantis dėl fotokameros 

objektyvo aberacijų. 

Fotografavimo bazė – atstumas tarp dviejų gretimų fotonuotraukų centrų (projektavimo).  

Fotokameros kalibravimas -  vidinio orientavimo parametrų (židinio ilgio, pagrindinio taško 

koordinačių bei objektyvo distorsijos) patikrinimas, patikslinimas ar nustatymas. 

Fotogrametriniai taškai -  sąsajos tarp modelių ir atraminiai taškai, kurie parenkami 

fotonuotraukose ir nustatomos jų koordinatės. 

Ortofotografinis žemėlapis – žemėlapis, sudarytas reikalaujamo mastelio ir formato, 

jungiant ortofotografines nuotraukas. 

Ortofotonuotrauka – iš perspektyvinės nuotraukos gauta fotografinė nuotrauka, pašalinus 

kontūrų poslinkius dėl fotonuotraukos posvyrio ir reljefo pokyčio.  
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Pikselis – mažiausias taškinis elementas, fiksuojantis vaizdą. 

Reliatyvusis arba tarpusavio orientavimas – tų pačių geometrinių sąlygų tarp fotonuotraukų 

poros atkūrimas (analitiškai ar fotogrametriniame prietaise – posūkių bei poslinkių procedūromis). 

Skaitmeninė fotonuotrauka – fotonuotrauka išreikšta skaitmenimis. Gaunama skenuojant 

fotofilmo kadrus arba tiesiogiai fotografuojant skaitmenine kamera. 

Stereopora – dvi gretimos vieno maršruto fotonuotraukos, kurios iš dalies dengia viena kitą. 

Stereoskopinis regėjimas – erdvinis objektų matymas (objektų gylio įspūdis) stebint 

fotonuotraukų sanklotas binokuliniu optiniu prietaisu. 

Stereomodelis – orientuotoji stereopora, kai dviejų fotonuotraukų sanklotos vietoje stebimas 

erdvinis vaizdas.  

 

Matavimų statyboje tendencijos , rengiant statybos projektą  

Toponuotraukos sudarymas. 

Matavimai pagal archyvinę medžiagą: 

buvusių pastatų identifikavimas archyvinėje kartografinėje medžiagoje; 

objekto matmenų ir geometrijos nustatymas pagal archyvines nuotraukas. 

Esamų pastatų, statinių apmatavimai: 

fotogrametriniai; 

ortofotonuotraukos; 

objekto skenavimas; 

geodeziniai. 

Kiti matavimai projektavimui. 
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Matavimų statyboje tendencijos, vykdant ir kontroliuojant statybos darbus  

Žemės darbų tūrių skaičiavimas 

Statant statinius, kelių sankasas, požeminius vamzdynus, kasant daubas pamatams, tenka 

skaičiuoti žemės darbų tūrius. 

Suprojektuotų pastatų ir statinių nužymėjimas vietovėje 

Projekto nužymėjimu vadinama visuma geodezinių darbų, kurių pasekoje suprojektuotas 

statinys paženklinamas vietovėje. Nužymėjimas atliekamas tiek horizontalioje plokštumoje 

(planimetrinis), tiek vertikalioje plokštumoje (aukščių). 

Nužymėjimo darbai: 

 sudaromas nužymėjimo geodezinis pagrindas; 

 nužymimos ir įtvirtinamos pagrindinės statinio ašys; 

 pastatomi aptvarai ir ant jų perkeliamos ašys; 

 pažymimas nulinis horizontas ir pagrindinių taškų aukščiai; 

 nužymimi atskiri statinio elementai; 

 atliekami geodeziniai darbai statinio montavimo metu; 

 daroma aukščių nuotrauka; 

 atliekama užbaigto objekto kontrolinė nuotrauka. 

 

Įvairiausi matavimo darbai visuose statybos etapuose, vykdant ir kontroliuojant statybos 

darbus: 

 statybvietės paruošimas; 

 šlaitų formavimas tam tikru nuolydžiu; 

 žemės kasimo darbai, 

 betono lygio formavimas; 

 plokščių ir karkaso padėties tikslinimas; 

 pamatų lygio priežiūra; 

 lubų konstrukcijos tikrinimas; 

 grindų įrengimas; 

 vidinių sienų, langų montavimas; 

 grindų ir sienų plytelių klojimas; 

 dangų montavimas; 
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 pertvarų montavimas; 

 vidaus apdailos darbai; 

 sienų ir vamzdynų montavimas; 

 terasų įrengimo darbai; 

 kontrolinės išpildomosios nuotraukos. 

 

UAB „CAD ir F Projektservisas“ atlikti darbai 

UAB „CAD ir F  ProjektServisas“ įkurta 1991m.  Šiuo metu įmonės pagrindinė veiklos 

kryptis yra architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai.  Įmonėje dirbančių darbuotojų patirtis  

siekia net 1983 metus. 

Nuo 1993m. visi matuojami objektai braižomi CAD sistema ir pateikiami užsakovams 

skaitmenine forma. 

Apmatavimų darbus vykdėme ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, 

Azerbaidžane, Didžiojoje Britanijoje. 

Vien Vokietijoje 1994-2006 metais atlikome virš 100 (taip pat ir labai stambių) objektų 

apmatavimus. 

Kai kurie objektai, kurių architektūrinius fotogrametrinius apmatavimus vykdė UAB 

„CAD ir F  ProjektServisas“: 

1993-1995 m. - St. Katharinenkirche bažnyčia Brandenburge, Vokietija  

2006 m. -Vilniaus Arkikatedra ir Valdovų rūmai 

2007 m.- Lentvario, Plungės, Užutrakio dvarų pastatai;Jaunimo Teatras Vilniuje; 

2008 m. - Misionierių vienuolynasVilniuje; Buv. Alaus daryklos statinių kompleksas 

Aludarių g.1 Vilniuje  

2009 m. - Dominikonų vienuolynas, Šv. Teresės Bažnyčia, Šaukoto bažnyčia; Raudondvario 

dvaro sodyba Kauno raj.. 

2010 m. - Pastatas Vilniuje, Basanavičiaus g.15; Gedimino kalno ir aukštutinės pilies 

teritorijoje esantys statiniai; Portsmouth- Gosport, UK, Royal Hospital Haslar ligoninių komplekso 

toponuotrauka ir pastatų matavimai; Pastatų Baku (Azerbaidžanas) fasadų matavimai; Statomos 

Kauno Žalgirio arenos išpildomosios nuotraukos; Vilniaus Universiteto centriniai rūmai- fasadų 

matavimai. 

2011 m. - Pastatai Jasinskio g. 10-12; Arnionių, Grinkiškio, Antazavės, Palonų dvarai; Sedos, 

Joniškėlio vandens malūnai; Daugiaaukščių pastatų perdangų išpildomosios nuotraukos Minske, 
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Vilniuje; Pastatas Palangoje, Dariaus ir Girėno nr.1 („Palangos žuvėdra“).(Viso 49 apmatavimų 

objektai 2011m.) 

2012 m. - Vilniaus Arkikatedros Bazilikos varpinė; Kvetkų, Onuškio, Skaudvilės bažnyčios; 

Pakruojo dvaro pieninė; Panemunės pilies fasadai; Salyklo bokštas Stakliškėse; Ligoninių 

komplekso Tilto g. Vilniuje visų fasadų apmatavimai; Užupio g. 24. 

Viso 2012 m. atlikta jau daugiau kaip 20 objektų. 

 

Matavimo įrankių ir jų panaudojimo plėtros tendencijos Lietuvoje ir užsienyje  

Paprastų mechaninių ir optinių instrumentų era baigėsi. Šiuo metu senus mechaninius ir 

optinius instrumentus keičia skaitmeniniai, kurie kur kas konkurencingesni ir labiau funkcionalūs. 

Tai skaitmeniniai nivelyrai, tacheometrai, GPS sistemos, skeneriai, kiti taikomieji lazeriniai 

prietaisai. 

Plėtros tendencijos: 

 GPS funkcionalumo panaudojimas statyboje; 

 automatizuoto monitoringo taikymas; 

 automatizuotas statybos mašinų valdymas;  

 galimybė panaudoti labai efektyvius matavimo prietaisus ir ne geodezijos 

specialistams ; 

 galimybė daugelį anksčiau buvusių užsakomųjų matavimo darbų atlikti patiems 

statybos įmonės darbuotojams. 

Naujos taikymo sritys: 

 vamzdynų matavimai; 

 statybinių mašinų (greiderių, ekskavatorių, kelio tiesimo) vykdomų darbų kontrolė; 

 statybinių lazerių pritaikymas įvairių darbų atlikimui. 
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Nauji gamybos organizavimo principai 

Gamybos procesas, pagrįstas bendra darbuotojų veikla, reikalauja organizuoti darbą tam 

tikru būdu. Darbo organizavimas organiškai susijęs su techninėmis ir ekonominėmis gamybos 

sąlygomis, jis nuolat plėtojasi ir tobulėja, tobulėjant gamybos technikai ir technologijai, kylant 

kompiuterizavimo ir gamybos automatizavimo techniniam lygiui. Kasmet statybos pramonėje  

diegiami nauji įvairūs matavimo prietaisai, naujausios technologijos. Dažnai ši naši technika 

neefektyviai panaudojama dėl gamybos ir darbo organizavimo trūkumų. Juk technika pati savaime 

nejuda ir viskas galų gale priklauso nuo žmogaus, valdančio tą techniką. Todėl, diegiant naują 

pažangią techniką ir technologiją, būtina tobulinti ir darbo organizavimą. 

Darbo organizavimas įmonėje – tai sistema organizacinių – techninių priemonių, padedančių 

tikslingai naudoti darbo jėgą, darbo laiką ir sudaryti normalias sveikas darbo sąlygas, esant 

atitinkamam gamybos technikos, technologijos ir organizavimo lygiui. 

 

 

Paskaitos konspektą sudarė: 

UAB “CAD ir F Projektservisas” direktorius     Dalius 

Čekanavičius 
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3 MOKYMO ELEMENTAS. MOKYTOJO PROJEKTAS: ĮGYTŲ ŽINIŲ PRITAIKYMAS 

PROFESINIO RENGIMO PROCESE 

 

3.1. Reikalavimai projektui ir vertinimo kriterijai 

Mokytojo projekto formos aprašas 

 

............................................................................................................................... 

Mokytojo vardas, pavardė 

.............................................................................................................................. 

Atstovaujama profesinio mokymo įstaiga 

 

PROJEKTAS 

 

Matavimų statyboje naujovių ir plėtros tendencijų pritaikymas 

profesinio rengimo procese 

 

 

.................... 

Data 

Vilnius 
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Turinys 

1. Naujų matavimo prietaisų ir matavimo technologijų statyboje apžvalga. 

2. Profesinio rengimo ir naujų matavimo prietaisų ir technologijų sąsajos. 

3. Naujų matavimo prietaisų ir technologijų pritaikymo mokymo procese veiklos ir 

numatomi rezultatai. 

4. Išvados. Pasiūlymai. 

1. Matavimų statyboje technologinių naujovių Lietuvoje ir užsienyje apžvalga. 

Išvardinkite ir aprašykite, Jūsų manymu, svarbiausias naujoves matavimų statyboje 

prietaisų ir technologijų srityje bei jų įtaką atliekant statybos darbus (pvz.: statybos darbų 

kokybei, trukmei, darbo jėgos sąnaudų taupymui ir pan.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Profesinio rengimo ir naujų matavimo prietaisų ir technologijų sąsajos. 

Aprašykite kiek ir kaip profesinio rengimo programų turinys susijęs su naujausiomis 

technologijomis šiuo metu taikomomis statyboje ir  nusakykite profesinio rengimo programų 

turinio tobulinimo sritis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matavimų statyboje technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 

 

Mokymų medžiaga                

 

44 

 

 

3. Naujų matavimo prietaisų ir technologijų pritaikymo mokymo procese veiklos ir 

numatomi rezultatai. 

Detalizuokite pagrindines veiklas, pagrįskite šių veiklų būtinumą. Nurodykite 

išankstines sąlygas, reikalingas, kad pritaikymo procesas galėtų būti pradėtas (pvz. matavimo 

prietaisų, techninės įrangos įsigijimas, patvirtinti planai ir kt.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Išvados. Pasiūlymai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................................................................................... 

        (parašas)                 (vardas, pavardė)
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MODULIS S.13.1. PASTATO ENERGETINIO EFEKTYVUMO 

NUSTATYMAS 

 

1 MOKYMO ELEMENTAS. PASTATŲ ENERGETINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO 

TVARKA 

 

1.1. Teisės aktai reglamentuojantys pastatų energetinį sertifikavimą 

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2002/91/EB 

2002 m. gruodžio 16 d. dėl pastatų energinio naudingumo ištrauka 

Sutarties 6 straipsnyje reikalaujama, kad nustatant ir įgyvendinant Bendrijos politikos ir 

veiklos kryptis turi būti atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus. 

Gamtos ištekliams, apie kurių apdairų ir racionalų naudojimą kalbama Sutarties 174 

straipsnyje, priskiriami naftos produktai, gamtinės dujos ir kietasis kuras, kurie yra svarbūs 

energijos šaltiniai, tačiau taip pat ir pagrindiniai anglies dvideginio išskyrimo šaltiniai. 

Efektyvesnis energijos vartojimas sudaro svarbią politikos ir priemonių paketo, reikalingo, 

kad būtų laikomasi Kioto protokolo, dalį ir turi būti numatytas visuose politikos paketuose 

įgyvendinant tolesnius įsipareigojimus. 

Taryba savo 2000 m. gegužės 30 d. ir 2000 m. gruodžio 5 d. išvadose parėmė Komisijos 

veiklos planą dėl efektyvaus energijos vartojimo ir paprašė imtis konkrečių priemonių pastatų 

sektoriuje. 

Gyvenamųjų pastatų ir paslaugų sektorius, kurio didžiausią dalį sudaro pastatai, apima 

daugiau kaip 40% galutinio energijos suvartojimo Bendrijoje ir šis vartojimas toliau plečiasi; dėl 

tokios tendencijos šio sektoriaus suvartojamos energijos dalis augs, taip pat didės ir išskiriamo 

anglies dvideginio kiekis. 

1993 m. rugsėjo 13 d. Tarybos direktyva 93/76/EEB dėl išmetamųjų anglies dioksido dujų 

ribojimo gerinant energijos efektyvumą (SAVE) (5), kurioje reikalaujama, kad valstybės narės 

rengtų, įgyvendintų ir atsiskaitytų už efektyvaus energijos vartojimo pastatų sektoriuje programas, 

ima duoti juntamą naudą. Tačiau reikalingas papildomas teisinis dokumentas, nustatantis 

konkretesnius veiksmus siekiant panaudoti neišnaudotą energijos taupymo potencialą ir sumažinti 

didelį skirtumą tarp valstybių narių pasiekimų šiame sektoriuje. 
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1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvoje 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų 

teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo (6) reikalaujama, kad statybos objektai ir jų 

šildymo, vėsinimo ir vėdinimo įranga būtų suprojektuota ir įrengta taip, kad, atsižvelgiant į vietovės 

klimato ir gyventojų komforto sąlygas, energijos suvartojimas būtų mažesnis. 

Tolesnio pastatų energinio naudingumo gerinimo priemonėse turi būti atsižvelgiama į 

klimato ir vietos sąlygas, taip pat į pastatų vidaus mikroklimatą ir ekonominį efektyvumą. Jos 

neturėtų kirstis su kitais esminiais pastatams keliamais reikalavimais, tokiais kaip pastato 

prieinamumas, saugumas ir paskirtis. 

Pastatų energinis naudingumas turėtų būti apskaičiuojamas taikant metodiką, kurią 

regioniniu lygiu būtų galima diferencijuoti ir kurioje papildomai prie termoizoliacijos numatomi kiti 

elementai, įgaunantys vis daugiau svarbos, tokie kaip šildymo ir oro kondicionavimo įranga, 

atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas ir pastatų projektinis sprendimas. Kvalifikuotų ir 

(arba) akredituotų ekspertų, kurių nepriklausomumas turi būti paremtas objektyviais kriterijais, 

parengtas bendras požiūris į šį procesą 

padės užtikrinti vienodas sąlygas valstybėms narėms imantis energijos taupymo priemonių 

pastatų sektoriuje ir leis būsimiems savininkams ar naudotojams sužinoti tikslų energetinį 

naudingumą Bendrijos nekilnojamo turto rinkoje. 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO ištrauka 

1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240, Vilnius 

43
(1)

 straipsnis. Minimalūs pastatų energinio naudingumo reikalavimai ir pastatų 

energinio naudingumo sertifikavimas 

1. Minimalūs pastatų energinio naudingumo reikalavimai privalomi: 

1) naujai statomiems pastatams; 

2) rekonstruojamiems ar kapitališkai remontuojamiems pastatams, kurių bendras 

naudingasis vidaus patalpų plotas didesnis kaip 1000 kvadratinių metrų ir kurių rekonstravimo ar 

kapitalinio remonto metu atliekamų darbų, susijusių su pastato energinio efektyvumo pagerinimu, 

kaina sudaro daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi 

pastatas, vertės. Šio punkto reikalavimai taikomi tiek, kiek tai techniškai, funkciniu požiūriu ir 

ekonomiškai įmanoma. 

2. Minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi: 



Matavimų statyboje technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 

 

Mokymų medžiaga                

 

47 

1) pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų 

nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda; 

2) maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams; 

3) laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus; 

4) nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei 

žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams; 

5) atskirai stovintiems pastatams, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas ne 

didesnis kaip 50 kvadratinių metrų; 

6) poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis 

mėnesius per metus; 

7) nešildomiems pastatams.  

3. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas privalomas: 

1) statant, parduodant ar išnuomojant pastatus. Pastato statytojas (užsakovas) ar savininkas 

pirkėjui ar nuomininkui šių pageidavimu pateikia pastato energinio naudingumo sertifikatą, kurio 

galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 metų. Šio punkto nuostatos taikomos ir parduodant ar 

išnuomojant pastato dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas); šiuo atveju pastato 

dalies energinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra 

šildymo sistema sertifikatu arba tokio paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate sertifikatu; 

2) didesniems kaip 1000 kvadratinių metrų naudingojo vidaus patalpų ploto viešbučių, 

administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio 

paskirties pastatams. Šiuose pastatuose gerai matomoje vietoje turi būti iškabintas žmonėms gerai 

įžiūrimas ne senesnis kaip 10 metų pastato energinio naudingumo sertifikatas. 

Pastaba. 43
(1)

 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais pastatai sertifikuojami nuo 2009 m. 

sausio 1 d., išskyrus naujai statomus pastatus, kurie privalo būti sertifikuojami nuo 2007 m. sausio 1 

d. 

4. Energinio naudingumo sertifikavimas neprivalomas šio straipsnio 2 dalyje išvardytiems 

pastatams. 

5. Minimalius privalomus pastatų energinio naudingumo reikalavimus ir pastatų energinio 

naudingumo sertifikavimo tvarką ir sąlygas nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. 

Įstatymas papildytas straipsniu: 

Nr. X-404, 2005-11-17, Žin., 2005, Nr. 143-5175 (2005-12-08) 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=266757&b=
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STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.01.09:2005 

PASTATŲ ENERGINIS NAUDINGUMAS. ENERGINIO NAUDINGUMO 

SERTIFIKAVIMAS. (Ištrauka) 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) parengtas vadovaujantis 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/91/EB 2002-12-16 ,,Dėl pastatų energinio 

naudingumo“. 

Reglamentas taikomas įvertinant šildomų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų [3.2] 

energinį naudingumą ir energinio naudingumo sertifikavimui. 

2. Reglamento tikslai: 

2.1. įgyvendinant Europos Sąjungos politikos ir veiklos kryptis, atsižvelgti į aplinkos 

apsaugos reikalavimus; 

2.2. racionaliai ir ekonomiškai naudoti energijos šaltinius (naftos produktus, gamtines dujas, 

kietąjį kurą ir kt.), kurie yra ir pagrindiniai anglies dvideginio išskyrimo šaltiniai; 

2.3. sudaryti prielaidas efektyvesniam energijos vartojimui, nes efektyvesnis energijos 

vartojimas sudaro svarbią politikos ir taikomų priemonių dalį, reikalingą, kad būtų laikomasi 1997 

m. gruodžio 11 d. Kiote priimto Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto 

protokolo, ratifikuoto 2002 m. lapkričio 19 d. įstatymu Nr. IX-1203 „Lietuvos Respublikos 

įstatymas dėl Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo ratifikavimo“ 

(Žin., 2002, Nr. 126-5728); 

2.4. sudaryti prielaidas energijos poreikio valdymui, nes energijos poreikio valdymas yra 

svarbi priemonė, leidžianti Europos Sąjungai daryti įtaką visuotinei energijos rinkai ir taip 

užtikrinanti energijos tiekimą atsižvelgiant į vidutinę trukmę ir ilgalaikę perspektyvą; 

2.5. mažinti gyvenamųjų pastatų ir paslaugų sektoriaus energijos suvartojimą, kuris sudaro 

daugiau kaip 40% bendro energijos suvartojimo Europos Sąjungoje ir vis plečiasi; dėl tokios 

tendencijos šio sektoriaus suvartojamos energijos dalis augs, taip pat didės ir išskiriamo anglies 

dvideginio kiekis; 

2.6. mažinti ir apriboti anglies dvideginio išskyrimą į aplinką įgyvendinant 1993 m. rugsėjo 

13 d. Europos Tarybos direktyvą 93/76/EEB dėl išskiriamo anglies dvideginio kiekio apribojimo 

efektyviau vartojant energiją, kurioje reikalaujama, kad Europos Sąjungos valstybės narės rengtų, 

įgyvendintų ir atsiskaitytų už efektyvaus energijos vartojimo pastatų sektoriuje programas; 
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2.7. įgyvendinti 1988 m. gruodžio 21 d. Europos Tarybos direktyvos 89/106/EEB dėl 

valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo nuostatas, kad 

statybos objektai ir jų įranga būtų suprojektuota ir įrengta taip, kad, atsižvelgiant į vietovės klimato 

ir gyventojų komforto sąlygas, energijos suvartojimas būtų mažesnis; 

2.8. kad pastatų energinis naudingumas būtų apskaičiuojamas pagal vieningą metodiką, 

paremtą Europos standartais [3.10-3.14] ir užtikrinančią vienodas sąlygas Europos Sąjungos 

valstybėms narėms imantis energijos taupymo priemonių pastatų sektoriuje ir leidžiančią būsimiems 

savininkams ar naudotojams sužinoti tikslų energinį naudingumą Bendrijos nekilnojamojo turto 

rinkoje; 

2.9. siekiama, kad nauji pastatai atitiktų minimalius energinio naudingumo reikalavimus, 

kad pastatų energinį naudingumą didinantys veiksniai būtų išnaudojami optimaliai; 

2.10. siekiama, kad kapitalinė esamų didelių pastatų renovacija turėtų būti laikoma proga 

imtis ekonomiškai efektyvių priemonių didinant šių pastatų energinį naudingumą. 

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.02.09:2005 

TEISĖS ATLIKTI PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMĄ 

ĮGIJIMO TVARKOS APRAŠAS (Ištrauka) 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato reikalavimus, kurie privalomi 

siekiant tapti Lietuvos Respublikoje ekspertu, turinčiu teisę atlikti pastatų energinio naudingumo 

sertifikavimą. 

2. Reglamentas privalomas visiems statybos proceso dalyviams, viešojo administravimo subjektams, 

taip pat juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas 

[4.1]. 

3. Reglamentas yra vienas iš teisės aktų, Lietuvoje įgyvendinantis 2002 m. gruodžio 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/91/EC. 

 

IV SKYRIUS. TEISĖS ATLIKTI PASTATŲ ENERGINĮ SERTIFIKAVIMĄ ĮGIJIMO 

TVARKA 

6. Teisę atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą (įvertinti pastato energinį naudingumą 

priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduoti pastato energinio naudingumo sertifikatą) fizinis 

asmuo įgyja, jei jis atitinka Reglamento V skyriuje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. 
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7. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimą taip pat gali atlikti ir juridinis asmuo, kurio 

sertifikavimo darbus atliekantys darbuotojai yra Sertifikavimo ekspertai, tačiau sertifikatą pasirašo ir už 

sertifikavimo kokybę atsakingas pats Sertifikavimo ekspertas. 

 

V SKYRIUS. SERTIFIKAVIMO EKSPERTŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

8. Asmuo, norintis įgyti teisę būti Sertifikavimo ekspertu, privalo: 

8.1. turėti bet kurią kvalifikaciją, susijusią su statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, 

patvirtinantį dokumentą (dokumentus): 

8.1.1. išduotą baigus universitetines studijas Lietuvos Respublikos ar buvusios LTSR aukštosiose 

mokyklose [4.4]; 

8.1.2. išduotą valstybės narės (išskyrus Lietuvos Respubliką) kompetentingos institucijos, paskirtos 

vadovaujantis tos valstybės teisės aktais; 

8.1.3. išduotą valstybėje narėje (išskyrus Lietuvos Respubliką) sėkmingai baigus studijas valstybėje 

narėje ir tos valstybės kompetentingos institucijos pripažintą lygiaverčiu; 

8.1.4. išduotą valstybėje narėje (išskyrus Lietuvos Respubliką) ir patvirtinantį, kad: 

8.1.4.1. jo savininkas yra baigęs vidurinę mokyklą ir ne trumpesnes kaip 3 metų dienines ar 

atitinkamos trukmės vakarines ar neakivaizdines studijas universitete, aukštojo mokslo ar kitoje panašaus 

lygio mokymo įstaigoje, taip pat baigė papildomas profesines studijas, jeigu taip nustato valstybė narė; 

8.1.4.2. jo savininkas yra įgijęs statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją; 

8.1.4.3. didžioji studijų, kurias baigus išduotas šis dokumentas, dalis vyko valstybėje narėje, arba tai 

yra kitoje valstybėje įgytą statybos inžinieriaus kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas, jeigu jį pripažinusi 

valstybė narė yra išdavusi jo savininkui dokumentą apie 3 metų profesinę patirtį valstybėje narėje; 

8.1.5. išduotą kitos valstybės kompetentingos institucijos, paskirtos vadovaujantis tos valstybės 

teisės aktais. 

9. Asmuo, pageidaujantis įgyti teisę būti Sertifikavimo ekspertu, privalo turėti ne mažiau kaip 3 metų 

darbo vienoje iš statybos sričių patirtį ir ne mažiau kaip 3 pastatų energinio naudingumo skaičiavimų patirtį. 

10. Asmuo, pageidaujantis įgyti teisę būti Sertifikavimo ekspertu, turi būti baigęs pastatų energinio 

naudingumo sertifikavimo mokymo kursus ir turėti kursų baigimo pažymėjimą. Mokymo kursus organizuoja 

Aplinkos ministerijos paskirtoji mokymo organizacija pagal aplinkos ministro patvirtintą mokymo programą. 

 

VII SKYRIUS. SERTIFIKAVIMO EKSPERTŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

15. Šio skyriaus nuostatos taikomos, kai asmuo pageidauja, kad jam būtų išduotas, pratęstas arba 

papildytas Pastatų energinio naudingumo Sertifikavimo eksperto atestatas. 
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16. Atestavimą organizuoja Aplinkos ministerijos paskirta atestavimo organizacija. Ši organizacija 

išduoda Kvalifikacijos atestatus, tvarko jų registrą. Ar atestuoti asmenį pagal pateiktus dokumentus ir 

egzaminų rezultatus, sprendžia aplinkos ministro paskirta atestavimo komisija (toliau – Komisija). 

17. Atestuojamo asmens kvalifikacija turi atitikti V skyriaus reikalavimus. 

18. Asmuo, pageidaujantis įgyti teisę būti Sertifikavimo ekspertu arba pratęsti jau turimą teisę (toliau 

– Pareiškėjas), Aplinkos ministerijos paskirtajai atestavimo organizacijai (toliau – Paskirtoji atestavimo 

organizacija) pateikia prašymą nurodydamas: 

18.1. Pareiškėjo asmens duomenis (vardas, pavardė); 

18.2. pageidaujamos veiklos sritį. 

19. Prie prašymo pridedama: 

19.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija. Jei buvo keisti vardas ar pavardė – jų 

keitimo dokumentai ir originalų kopijos; 

19.2. diplomas ar kiti atitinkami dokumentai, kaip nurodyta V skyriuje, ir jų kopijos; 

19.3. ne mažiau kaip 3 metų darbo vienoje iš statybos sričių patirtį patvirtinančius dokumentus; 

19.4. mokymo kursų baigimo pažymėjimas ir jo kopija ir ne mažiau kaip 3 pastatų energinio 

naudingumo skaičiavimų patirtį įrodančius dokumentus; 

19.5. kiti kvalifikacinį pasirengimą įrodantys dokumentai, kuriuos pareiškėjas norėtų pateikti savo 

nuožiūra; 

19.6. sertifikavimo kvalifikacijos atestatas – jo papildymo ar galiojimo pratęsimo atvejais; 

19.7. dokumentus, įrodančius nuolatinį kvalifikacijos kėlimą pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą 

programą – atestato papildymo ir jo galiojimo pratęsimo atvejais. 

20. Paskirtoji atestavimo organizacija, gavusi Pareiškėjo prašymą ir Reglamento 20 punkte 

nurodytus dokumentus, juos patikrina ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų: 

20.1. įregistruoja prašymą, jei pateikti visi reikiami dokumentai; 

20.2. praneša Pareiškėjui apie trūkstamus dokumentus; 

20.3. gavusi trūkstamus dokumentus, prašymą įregistruoja arba per 10 darbo dienų informuoja 

pareiškėją apie jų trūkumus. 

21. Paskirtoji atestavimo organizacija organizuoja egzaminą Pareiškėjui. Egzamino klausimai 

parengti vadovaujantis aplinkos ministro patvirtinta Sertifikavimo ekspertų mokymo programa. 

22. Pareiškėjui išlaikius egzaminą, paskirtoji organizacija visus jo dokumentus perduoda Komisijai. 

23. Komisija, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, priima vieną iš sprendimų: 

23.1. išduoti (pratęsti galiojimą) Pareiškėjui atestatą; 

23.2. atidėti Pareiškėjo atestavimą (papildyti dokumentus arba laikyti egzaminą iš naujo); 

23.3. Pareiškėjo neatestuoti (pateikti dokumentus iš naujo ne anksčiau kaip po 6 mėnesių). 
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24. Komisijos sprendimas įforminamas protokolu. Komisija turi teisę pareikalauti ir gauti papildomą 

informaciją apie Pareiškėją iš valstybės bei savivaldos institucijų, ūkio subjektų, mokslo studijų institucijų, 

asociacijų, nepriklausomų specialistų, statybos ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės 

priežiūros institucijų. 

25. Komisijai priėmus sprendimą išduoti (pratęsti galiojimą) atestatą, Paskirtoji atestavimo 

organizacija ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo įregistravimo dienos Pareiškėjui išduoda atestatą, 

kurį pasirašo Komisijos pirmininkas arba jo pavaduotojas ir Paskirtosios atestavimo organizacijos vadovas 

arba jo įgaliotas asmuo. 

26. Komisijai priėmus sprendimą Pareiškėjo neatestuoti arba atestavimą atidėti, paskirtoji įgaliotoji 

organizacija ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo įregistravimo dienos apie tai raštu informuoja 

Pareiškėją. 

27. Pastato energinio naudingumo sertifikavimo eksperto atestate nurodoma: 

27.1. atestato numeris; 

27.2. Sertifikavimo eksperto vardas, pavardė, asmens kodas; 

27.3. veikla, kurią Pareiškėjui suteikiama teisė vykdyti; 

27.4. data, iki kurios galioja atestatas; 

27.5. komisijos protokolo numeris ir data; 

27.6. atestatą pasirašiusių asmenų pareigos ir vardai, pavardės, parašai. 

28. Kvalifikacijos atestatas išduodamas 5 metų laikotarpiui nuo Komisijos sprendimo priėmimo 

dienos. 

29. Visus Pareiškėjo atestavimo dokumentus ir kontrolinę atestato kopiją Paskirtoji atestavimo 

organizacija saugo 5 metus po atestato galiojimo laikotarpio pabaigos. 

30. Kvalifikacijos atestato galiojimas gali būti pratęstas, jeigu Pareiškėjas ne vėliau kaip prieš 2 

mėnesius iki jo galiojimo pabaigos pateikia Paskirtajai atestavimo organizacijai Reglamento 19 punkte 

nurodytą prašymą ir 20 punkte nurodytus dokumentus. Jei Pareiškėjas prašymą ir dokumentus pateikia vėliau 

– jis atestuojamas iš naujo. 

31. Pasikeitus pastatų energinio naudingumo nustatymo metodikai [4.7.], Sertifikavimo ekspertas 

privalo papildomai išklausyti sutrumpintus mokymo kursus ir pateikti atestavimą organizuojančiai 

institucijai kursų baigimo pažymėjimą. 

 

VIII. SKYRIUS. ATESTATŲ REGISTRAS 

32. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestatų registrą (toliau – Sertifikavimo 

ekspertų registras) tvarko Aplinkos ministerijos paskirtoji organizacija, atsakinga už Sertifikavimo ekspertų 

atestatų registro tvarkymą (toliau – Atestatų registro organizacija). 

33. Sertifikavimo ekspertų registre saugoma: 
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33.1. paraiškos registravimo data; 

33.2. Sertifikavimo eksperto vardas, pavardė; 

33.3. Sertifikavimo eksperto asmens kodas; 

33.4. Sertifikavimo eksperto kontaktiniai duomenys; 

33.5. atestato numeris; 

33.6. data, iki kurios galioja atestatas; 

33.7. Komisijos protokolo data, numeris; 

33.8. Sertifikavimo eksperto naudojamos programinės įrangos atpažinimo kodai; 

33.9. atestato galiojimo sustabdymo data ir laikotarpis; 

33.10. atestato galiojimo panaikinimo data; 

33.11. kita atestavimo organizavimui ir Sertifikavimo ekspertų darbo kontrolei reikalinga 

informacija. 

34. Informacija apie išduotus atestatus skelbiama Aplinkos ministerijos arba registrą tvarkančios 

Atestatų registro organizacijos internetiniame tinklalapyje. Skelbiama tokia informacija: 

34.1. Sertifikavimo eksperto vardas, pavardė; 

34.2. atestato numeris; 

34.3. data, iki kurios galioja atestatas; 

34.4. Komisijos protokolo data, numeris; 

34.5. atestato galiojimo sustabdymo data ir laikotarpis; 

34.6. atestato galiojimo panaikinimo data; 

34.7. Sertifikavimo eksperto kontaktiniai duomenys (skelbiami tik jam raštiškai sutikus). 

35. Skelbiami duomenys atnaujinami kartą per mėnesį. 

 

IX SKYRIUS. SERTIFIKAVIMO EKSPERTO DARBO PRIEŽIŪRA 

36. Aplinkos ministerijos paskirtos organizacijos, atsakingos už sertifikuojamų pastatų duomenų 

bazės ir išduotų sertifikatų registro tvarkymą (toliau – Sertifikatų registro organizacija), nustatyta tvarka 

Sertifikavimo ekspertas turi pateikti visus pastatų energinio naudingumo sertifikatus (kopijas) minėtai 

organizacijai. 

37. Komisija nagrinėja su Sertifikavimo ekspertų veikla susijusius skundus. 

38. Kylant abejonių dėl nekokybiškai atliko pastato sertifikavimo, Sertifikatų registro organizacija 

arba Komisija gali pasitelkti atestuotas ekspertizės įmones arba atestuotus ekspertus patikrinti atliktų 

sertifikavimo darbų kokybę. 

39. Paaiškėjus apie nekokybišką sertifikavimo darbų atlikimą, Sertifikatų registro organizacija gali 

perduoti gautus dokumentus ir rezultatus Komisijai, kuri savo ruožtu sprendžia apie Sertifikavimo eksperto, 

nekokybiškai atlikusio sertifikavimo darbus, kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymą ar panaikinimą. 
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1.2. Pastato energetinio naudingumo sertifikavimo tvarkos aprašas  

 

1. Užsakovas pateikia prašymą sertifikuoti pastatą. 

2. Sutarties pasirašymas.  

3. Pateiktų dokumentų patikrinimas (pastato projektas, kadastrinių matavimų byla ir 

pan.)  

4. Pastato apžiūra.  

5. Duomenų apie pastato būklę surinkimas ir pateikimas derinimui su Užsakovu.  

6. Pastato energinio naudingumo skaičiavimas. 

7. Pastato energinio naudingumo sertifikato registravimas Statybos produkcijos ir 

sertifikavimo centre (www.spsc.lt)  

8. Pastato energinio naudingumo sertifikato pateikimas Užsakovui. 

Pastato energinio naudingumo sertifikatą sudaro: 

 Pastato energinio naudingumo sertifikatas; 

 Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai;  

 Priemonių pastato energiniam naudingumui gerinti įvertinimas.  

 

Pastaba. Pastato energinio naudingumo sertifikatas galioja ne ilgiau kaip 10 metų nuo 

išdavimo datos. 

 

 

1.3. Šilumos eksperto darbo reglamentas  

 

I  BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šis Darbo reglamentas nusako pastatų energinio naudingumo sertifikavimo      eksperto 

darbo tvarką bei su pastatų energinio naudingumo sertifikavimu susijusių procedūrų vykdymą. 

2. Pastatų energinio sertifikavimo ekspertas – tai fizinis asmuo turintis Aplinkos Ministerijos 

paskirtosios atestavimo komisijos kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę atlikti pastatų energinio 

naudingumo sertifikavimą (įvertinti pastato energinį naudingumą priskiriant pastatą energinio 

naudingumo klasei ir išduoti pastato energinio naudingumo sertifikatą) pagal statybos techninius 

reglamentus STR 2.01.09:2005 ir STR 1.02.09:2005. 

3. Sertifikavimo ekspertas savo darbe vadovaujasi: 
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- Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; 

- STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 

- STR 1.05.06:2005“Statinio projektavimas“ 

- STR 1.02.09:2005“Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo 

tvarkos aprašas“ 

- Europos parlamento ir tarybos direktyva 2002/91/EB 2002-12-16 Dėl pastatų 

energinio naudingumo; 

- STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“; 

- STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“; 

- STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“; 

- STR 1.03.02:2002 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“; 

- STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“; 

- STR 2.01.03:200l „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių  

deklaruojamosios ir projektinės vertės“; 

- STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“; 

- STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“; 

- STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo 

sertfikavimas“. 

Sertifikavimo ekspertas yra atsakingas už objektyvų ir kokybišką pastatų sertifikavimo 

proceso atlikimą, duomenų konfidencialumą bei sprendimo priėmimo nešališkumą 

 

II    PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO DALYVIAI 

1. Pastatų energinio sertifikavimo dalyviai yra: 

a. Sertifikavimo užsakovas; 

b. Ekspertas, turintis teisę atlikti pastatų sertfikavimą; 

c. Aplinkos ministerijos paskirtoji įstaiga, vykdanti sertifikavimo proceso priežiūrą. 

2. Sertifikavimo užsakovu gali būti fizinis ar juridinis asmuo. 

3. Sertifikavimo užsakovas atsako už pateiktų pastato būklės duomenų teisingumą. 

Sertifikavimas atliekamas, kai užsakovas parvirtina pastato būklės duomenis pagal 

Reglamento (STR 2.01.09:2005) 1 priedą. 

4. Sertifikavimo ekspertas atsakingas už objektyvų ir kokybišką sertifikavimo proceso 

atlikimą. 
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5. Sertifikavimo užsakovo ir eksperto santykius ir veiklą reglamentuoja Lietuvos teisės aktai 

 

III. SERTIFIKAVIMO EKSPERTO DARBO APRAŠYMAS 

9. Sertifikavimo ekspertas nustato pastato energijos sunaudojimą, įvertina pastato energinį 

naudingumą, priskiria pastatą energinio naudingumo klasei (A, B, C, D, E, F arba G) ir išduoda 

pastato energinio naudingumo sertifikatą. 

10. Vykdydamas savo veiklą, Sertifikavimo ekspertas vadovaujasi lygiateisiškumo principu 

ir sukuria nediskriminuojančias sąlygas visiems sertifikavimo proceso dalyviams. 

11. Sertifikavimo eksperto veikla turi būti nešališka. Sertifikavimo ekspertas negali 

sertifikuoti objekto, jei jis pats jį projektavo, konsultavo statant ar statė, taip pat jei jis yra pastato 

savininkas, užsakovas ar kitaip artimai susijęs su sertifikuojamu objektu asmuo. 

12. Sertifikavimo ekspertas pateikia elektroniniu būdu (arba kita abipusiu susitarimu 

suderinta forma) visus pastatų energinio naudingumo sertifikatus (kopijas) bei pagrindinius pastato 

energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatus ir priemonių pastato energiniam naudingumui gerinti 

įvertinimą Aplinkos ministerijos paskirtai organizacijai, atsakingai už sertifikuojamų pastatų 

duomenų bazės ir išduotų sertifikatų registro tvarkymą. 

13. Sertifikavimo ekspertas informuoja Aplinkos ministerijos paskirtą sertifikatų registro 

tvarkymo organizaciją apie bet kokius duomenų pakeitimus, pataisymus ar papildymus vėliausiai 

per 5 darbo dienas nuo jų padarymo dienos. 

14. Sertifikavimo ekspertas įsipareigoja šią informaciją, susijusią su jo veikla, padaryti 

viešai prieinama: 

14.1. pastatų energinio naudingumo sertifikavimo paslaugų kainas; 

14.2. patvirtintą pastatų energinio sertifikavimo eksperto Darbo reglamentą; 

14.3. prašymų formas (jei ekspertas tokias nustatė ir patvirtino). 

15. Pastatų energinio naudingumo sertifikatų blankus centralizuotai užsako Aplinkos 

ministerijos paskirta sertifikatų registro tvarkymo organizacija. 

16. Pastatų energinio naudingumo sertifikatų numeravimą koordinuoja Aplinkos 

ministerijos paskirta sertifikatų registro tvarkymo organizacija. 

17. Sertifikavimo ekspertas registruoja žemiau nurodytus su pastatų energinio naudingumo 

sertifikavimu susijusius dokumentus bei duomenis:  

17.1. prašymą atlikti pastato sertifikavimą arba jo kopiją; 

17.2. pastato energinio naudingumo sertifikatą; 
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17.3. pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatus; 

17.4. priemonių pastato energiniam naudingumui gerinti įvertinimą. 

18. Sertifikavimo ekspertas privalo 5 metus nuo sertifikato galiojimo pabaigos saugoti 

dokumentus ir duomenis, susijusius su pastatų energinio naudingumo sertifikavimu, nurodytus šio 

Darbo reglamento 17 punkte, ir pareikalavus pateikti Aplinkos ministerijos paskirtai organizacijai, 

atsakingai už sertifikuojamų pastatų duomenų bazės ir išduotų sertifikatų registro tvarkymą. 

 

IV. SKUNDŲ DĖL SERTIFIKAVIMO EKSPERTO DARBO NAGRINĖJIMAS 

19. Skundus ir prašymus, susijusius su sertifikavimo eksperto veikla, nagrinėja Aplinkos 

ministerijos sertifikatų registro tvarkymo organizacija arba Komisija teisės aktų nustatyta tvarka. 

20. Kylant abejonių dėl nekokybiškai atlikto pastatų sertifikavimo, gali būti pasitelktos 

ekspertizės įmonės arba atestuoti ekspertai, kurie patikrina atliktų sertifikavimo darbų kokybę. 

21. Aplinkos ministerijos paskirta sertifikatų registro tvarkymo organizacija ir Komisija 

nustato, kad Sertifikavimo eksperto kvalifikacijos atestatas dėl nekokybiško sertifikavimo darbų 

atlikimo gali būti sustabdomas arba panaikinamas šiais atvejais: 

21.1. jei duomenys, kurie buvo pateikti kvalifikacijos atestatui gauti, yra neteisingi; 

21.2. teismo sprendimu uždraudus užsiimti kvalifikacijos atestate nustatyta veikla; 

21.3. už normatyvinių statybos dokumentų ir teisės aktų reikalavimų pažeidimus vykdant 

nurodytą veiklą; 

21.4. teismui patenkinus juridinių ar fizinių asmenų civilinius ieškinius dėl žalos, padarytos 

nekokybiškai atlikus pastatų energinio naudingumo sertifikavimą. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

22. Aplinkos ministerijos paskirta sertifikatų registro tvarkymo organizacija kontroliuoja ir 

prižiūri Sertifikavimo eksperto darbą, tačiau už sertifikavimo darbų kokybę yra atsakingas pats 

Sertifikavimo ekspertas. 

 

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas   S. Radžiūnas 

 Kvalifikacijos atestatas  Nr. 0041 
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2 MOKYMO ELEMENTAS. PASTATO TERMOGRAFINIS TYRIMAS 

 

2.1. Termovizoriaus Therma CAM B2 vartotojo instrukcija 

 

1 pav. 
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2 pav. 
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3 pav. 
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4 pav. 
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5 pav. 
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6 pav. 
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7 pav. 
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8 pav. 
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9 pav. 
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10 pav. 
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11 pav. 
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12  pav. 
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13 pav. 
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14 pav. 
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15 pav.
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16 pav. 
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2.2. Tyrimo rezultatų pateikimas ir apdorojimas termonuotraukų pavyzdžiais (skaidrės) 

TERMOVIZIJOS PANAUDOJIMAS 

STATYBŲ TRŪKUMAMS NUSTATYTI

UAB “TERMOVIZA”

KRANTO 31, VILNIUS

Tel. 8610 05943

termoviza@termoviza.lt, www.termoviza.lt

 
17 pav. 

PASTATŲ KAMPAI (IŠORĖ)

-6,8°C

3,0°C

-6

-4

-2

0

2

AR01

SP01

SP02

SP03

SP04

SP05

SP06

SP07

SP08

SP09SP10

SP11

-8,9°C

-2,4°C

-8

-6

-4

SP01

AR01

AR02LI01

AR03

AR04

AR05

 
18 pav. 
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PASTATŲ KAMPAI (VIDUS)

16,1°C

21,2°C

17

18

19

20

21

SP01

AR01

AR02

LI01

15,3°C

20,9°C

16

18

20

SP01

AR01

19,6°C

30,9°C

20

22

24

26

28

30

SP01

AR01

LI01

AR02

SP02

SP03

SP04

AR03 LI02

 
19 pav. 

 

PASTATŲ KAMPAI (VIDUS)

12,3°C

17,8°C

13

14

15

16

17SP01

AR01

SP02 SP03

LI01

SP04
SP05

SP06

12,6°C

21,8°C

14

16

18

20
SP01
AR01

LI01

LI02

SP02

SP03

SP04

SP05
SP06

SP07

 
20 pav. 
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STOGAI

-6,9°C

0,0°C

-6

-4

-2

0
AR01

AR02

AR03

AR04

 
21 pav. 

 

STOGAI

-6,9°C

0,0°C

-6

-4

-2

0
AR01

AR02

AR03

AR04

 
22 pav. 
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ERKERIAI

6,6°C

15,2°C

8

10

12

14

SP01

AR01

AR02

SP02

SP03

LI01

LI02

LI03

AR03

6,5°C

20,8°C

10

15

20

SP01

AR01

AR02

AR03

LI01
SP02

SP03
SP04

SP05

 
23 pav. 

 

LANGAI (IŠORĖ)

-9,3°C

-1,3°C

-8

-6

-4

-2

SP01

AR01 AR02

AR03

AR04

LI01

-9,3°C

-1,3°C

-8

-6

-4

-2

SP01

AR01

AR02

AR03

LI01

 
24 pav. 
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SIŪLĖS, RADIATORIAI

-4,3°C

0,9°C

-4

-3

-2

-1

0

AR01

SP01 SP02

SP03

SP04

SP05

SP06

SP07

SP08

SP09

SP10
LI01

 
25 pav. 

 

SĄRAMOS

-5,9°C

-0,3°C

-4

-2

SP01

AR01

AR02

AR03

LI01

12,3°C

17,8°C

13

14

15

16

17

SP01

AR01

LI01
AR02

AR03

AR04

 
26 pav. 
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COKOLINĖS DALYS, DURYS

-9,3°C

-1,3°C

-8

-6

-4

-2

SP01

AR01

AR02

LI01

LI02

-7,0°C

-0,2°C

-6

-4

-2
SP01

AR01

AR02

AR03

AR04

AR05

LI01

 
27 pav. 

 

GRINDINIS ŠILDYMAS

 
28 pav. 
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STIKLINTI BALKONAI

-9,3°C

-1,3°C

-8

-6

-4

-2

SP01

AR01
AR02

AR03

AR04

LI01

-8,3°C

-1,3°C

-8

-6

-4

-2

SP01

AR01

AR02

AR03

AR04

AR05

SP02

 
29 pav. 

 

KITI DEFEKTAI

-9,3°C

-5,3°C

-9

-8

-7

-6

SP02

AR01

16,3°C

23,4°C

18

20

22

SP01

SP02

SP03
SP04

SP05

SP06

SP07

SP08

SP09

SP10
SP11

SP12

AR01

9,3°C

17,9°C

10

12

14

16

SP01 AR01

LI01

LI02

SP02

SP03
SP04

SP05

SP06

SP07

SP08

SP09

SP10

 
30 pav. 
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KITI DEFEKTAI

11,8°C

22,0°C

12

14

16

18

20

22

SP01

AR01

LI01

LI02

LI03

AR02

AR03

14,8°C

18,7°C

15

16

17

18

SP01

AR01

AR02

SP02

LI01

LI02

SP03

 
31 pav. 

 

KITI DEFEKTAI

16,1°C

21,7°C

18

20

AR01

AR02

LI01
AR03

AR04

15,9°C

23,4°C

16

18

20

22

SP01

LI01
SP02

SP03

SP04

SP05

AR01

 
32 pav. 
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KITI DEFEKTAI

-5,0°C

3,7°C

-4

-2

0

2
AR01LI01

-6,5°C

2,3°C

-6

-4

-2

0

2
AR01 AR02

AR03

LI01

AR04
AR05

 
33 pav. 
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3 MOKYMO ELEMENTAS. PASTATO ENERGETINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMAS 

 

3.1. Pastato atitvarų plotų, šilumos perdavimo koeficientų, ilginių šiluminių tiltelių 

skaičiavimo ar nustatymo pagal STR pavyzdžiai 

 

34 pav. 

 

35 pav. 

 

36 pav. 
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37 pav. 

 

38 pav. 

 

39 pav. 

 

40 pav.  
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3.2. Pastato energetinio naudingumo skaičiavimo metodikos aprašas programa NRG2 

 

Programa sudaryta vadovaujantis STR 2.01.09:2005 "Pastatų energinis naudingumas. 

Energinio naudingumo sertifikavimas" reikalavimais ir kitais teisės aktais. Tačiau pasikeitus 

pastatų energinio naudingumo nustatymo metodikai, sertifikavimo ekspertas privalo papildomai 

išklausyti sutrumpintus mokymo kursus ir pateikti atestavimą organizuojančiai institucijai kursų 

baigimo pažymėjimą (žr. STR 1.02.09:2011, p. 30, 31), todėl, nuo 2012m. vasario įsigaliojus naujai 

STR 2.01.09:2011 redakcijai, galės būti registruojami sertifikatai tik tų ekspertų, kurie bus baigę 

minėtus mokymus. 

Sertifikuojant pastatus programa NRG2, reikia turėti išskaičiuotus kai kuriuos išvestinius 

dydžius, kad įrašyti jų reikšmes į skaičiavimo programos langą (42 pav.) t.y. įrašoma informacija 

apie pastato techninę būklę. Pildoma pastato informacija (adresas, statybos metai, rekonstrukcijos 

metai ir t.t.)(41 pav.). 

 

41pav. 
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42 pav. Duomenis apie pastato būklė 
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Surašoma informacija apie užsakovą ir sertifikato duomenys (43 pav.) 

 

43 pav Kompiuterinės programos NRG2 dialogo langas 
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4 MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKAS UŽDUOTIS 

4.1. Savarankiškos užduoties variantai, reikalavimai užduočių atlikimo kokybei, vertinimo 

kriterijai 

 

Savarankiškas darbas: Pastato energetinio naudingumo nustatymas  

Darbo užduotis.  

1. Termovizotiumi Therma CAM B2 savarankiškai padaryti pastato dalies (sienų, grindų ar 

stogo) termovizines nuotraukas(3-5). 

 

 

45 pav. Sienų termovizinės nuotraukos  pavyzdys 

 

46 pav. Grindų termovizinės nuotraukos  pavyzdys 
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47 pav. Stogo termovizinės nuotraukos  pavyzdys 

 

2. Išanalizuoti pastato dalies termovizines nuotraukas. 

3. Pateikti išvadas apie pastato šiluminės izoliacijos defektus. 

 

Užduoties vertinimo kriterijai: 

1. Užduotis pilnai ir gerai atlikta per jai skirtą laiką.  

2. Pademonstruotas gebėjimas dirbti termovizoriumi.  

3. Pademonstruotas gebėjimas analizuoti  termovizines nuotraukas.  

4. Pateiktos teisingos išvados apie pastato šiluminės izoliacijos defektus.  

-6,9°C

0,0°C

-6

-4

-2

0
AR01

AR02

AR03

AR04
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MODULIS S.13.2. DARBAS ELEKTRONINIAIS, LAZERINIAIS IR KT. 

MATAVIMO, TIKRINIMO PRIETAISAIS IR ĮRANGA 

 

1 MOKYMO ELEMENTAS. DARBAS LAZERINIAIS ATSTUMŲ MATAVIMO PRIETAISAIS 

 

1.1. Saugos nurodymai dirbant su lazeriniais matavimo prietaisais 

 

Neteisingai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas gali būti pavojingas. Naudojant prietaisą 

rekomenduojama atsižvelgti į aplinkos sąlygas. Negalima naudoti prietaiso tose vietose, kur kyla gaisro ar 

sprogimo pavojus. 2 fazių klasės lazeriai nepriskinami pavojingiems, jei lazerio spindulio poveikis 

yra atsitiktinis ir trumpalaikis (poveikio trukmė < 0,25 s). 

Būtina vengti tiesiogiai žiūrėti į lazerio spindulį, net jei esate užsidėję apsauginius akinius. 

Jei lazerio spindulys būtų nukreiptas į akis, būtina nedelsiant užsimerkti ir pasukti galvą į kitą pusę. 

Būtina griežtai laikytis ne tik darbo saugos taisyklių bet 
 
ir toliau pateiktų nurodymų. 

 Neatjunkite jokių apsauginių įtaisų, nenuimkite skydelių su įspėjamaisiais ženklais ar kita 

svarbia informacija. 

 Lazerinius prietaisus laikykite vaikams neprieinamoje vietoje. 

 Nekvalifikuotai atidarant prietaiso korpusą, lazeris gali apšvitinti spinduliais. Sugedus 

prietaisui, patikėkite jį remontuoti tik klientų aptarnavimo skyriaus specialistams. 

 Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite ar prietaisas veikia tinkamai. 

 Prietaiso nenaudokite, jei netoli yra nėščių moterų. 

 Matuojant blogai atspindinčius paviršius ir stipriai atspindinčioje aplinkoje, galima gauti 

netikslius matavimo duomenis. 

 Matuojant pro stiklą ar kitus objektus, rezultatas gali būti netikslus. 

 Dėl staigiai pasikeitusių matavimo sąlygų, pvz.., kai matavimo spindulį kerta asmenys, 

matavimai gali būti netikslūs. 

 Nenukreipkite prietaiso į saulę ar kitą stiprios šviesos šaltinį. 

 Jei atlikdami derinimo darbus stovite ant kopėčių, venkite neįprastos kūno laikysenos. 

Visuomet dirbkite stovėdami ant stabilaus pagrindo ir nepraraskite pusiausvyros. 

 Prieš atlikdami matavimus patikrinkite matavimo bazės nustatymus. 

 Jei prietaisas iš šaltos aplinkos pernešamas į šiltesnę arba atvirkščiai, prieš naudodami 

http://patikrinkite.ar/
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palaukite, kol jo temperatūra susivienodins su aplinkos temperatūra. 

 Savo pačių saugumui patikrinkite anksčiau atliktus nustatymus ir nustatytas vertes. 

 Derindami prietaisą su kišeniniu gulsčiuku žvelkite į prietaisą tik įstrižai. 

 Aptverkite matavimo vietą ir, pastatydami prietaisą, atkreipkite dėmesį, kad spindulys 

nebūtų nukreiptas į kitus asmenis ar į jus patį. 

 Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. 

 Atkreipkite dėmesį į šalyje galuojančius nelaimingų atsitikimų prevencijos teisės aktus. 

Elektromagnetinis suderinamumas. Nors prietaisas atitinka griežčiausius direktyvų reikalavimus 

„Hilti“, negalima atmesti galimybės, kad dėl stipraus elektromagnetinio spinduliavimo prietaisui gali būti 

sukeliami trukdžiai ir jis gali veikti netinkamai. Tokiais arba panašiais atvejais reikėtų atlikti kontrolinius 

matavimus. Taip pat „Hilti“ negali garantuoti, kad prietaisas neskleis trukdžių kitiems prietaisams (pvz., 

lėktuvų navigacijos įrenginiams). Prietaisas atitinkantis A klasę: negali eliminuoti trukdžių gyvenamojoje 

zonoje. 

Bendros saugo priemonės: 

 Prieš naudojimą patikrinkite, ar prietaisas nėra sugedęs. Jei sugedęs, atiduokite jį 

remontuoti „Hilti“ techninės priežiūros centrui. 

 Jei prietaisas nugriuvo ar buvo kitaip mechaniškai paveiktas, reikia patikrinti jo tikslumą. 

 Nors prietaisas yra pritaikytas naudoti statybų aikštelėse, jį, kaip ir kitus matavimo 

prietaisus, naudokite atsargiai. 

 Nors prietaisas yra apsaugotas nuo drėgmės, prieš dėdami į transportavimo konteinerį, jį 

gerai nusausinkite. 

Elektrosauga: 

 Saugokite maitinimo elementus nuo vaikų. 

 Neperkaitinkite maitinimo elementų ir nelaikykite jų arti ugnies. Maitinimo elementai gali 

sprogti arba iš jų gali išsiskirti toksiškos medžiagos. 

 Neįkraukite maitinimo elementų. 

 Neprilituokite maitinimo elementų prie prietaiso kontaktų. 

 Neįkraukite maitinimo elementų juos trumpai sujungdami. Priešingu atveju jie gali įkaisti ir 

ant pirštų palikti nudegimo pūsles. 

 Maitinimo elementų neardykite ir neapkraukite per didele mechanine apkrova. 

Lazerių klasifikacija. 

Priklausomai nuo parduotos versijos, prietaisas atitinka lazerio klasę 2 pagal LEC6025- 3:2007 1 
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EN60825-3:2007 ir Class 11 pagal CFR 21 §, 1040 (FDA). Šiuos prietaisus leidžiama naudoti, nesiimant 

jokių kitų saugos priemonių. Atsitiktinai trumpai pažvelgus į lazerio spindulį, akys apsisaugo refleksiškai 

užsimerkdamos, tačiau šį refleksą gali sulėtinti vaistai, alkoholis arba narkotikai. Todėl nereikia žiūrėti tiesiai į 

lazerio šviesos šaltinį, ir į saulę. Draudžiama lazerio spindulį nukreipti į žmones. 

Transportavimas. Prieš siųsdami prietaisą, visuomet išimkite maitinimo 

elementus/akumuliatorių. 

 

 

1.2. Lazerinio atstumų matavimo prietaiso PD42 vartotojo instrukcija 

 

 

 

1 pav. Lazerinis atstumų matavimo prietaisas PD42  
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2 pav. Pagrindinės lazerinio atstumų matavimo prietaiso PD42 dalys 



Matavimų statyboje technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 

 

Mokymų medžiaga                

 

95 

 

3 pav. 
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4 pav. 
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5 pav. 
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6 pav. 
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7 pav. 
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8 pav. 
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9 pav.
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10 pav. 
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11 pav.
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12 pav. 
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13 pav. 
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14 pav.
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15 pav. 
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16 pav. 
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17 pav. 
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18 pav. 
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19 pav.
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20 pav. 
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21 pav. 
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22 pav. 
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23 pav.
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1.3. Lazerinio atstumų matavimo prietaiso PD4 vartotojo instrukcija 

 

Pilna prietaiso lazerinio atstumų matavimo prietaiso PD4 vartotojo instrukcija rusų kalba 

pateikta prieduose (4 priedas). 

 

24 pav. Pagrindinės prietaiso dalys 

 

Pagrindinės prietaiso dalys: 

 

 

1. Lazerio spindulio išėjimo langas; 

2. Matavimo klavišas „Įjungti/Išjungti“; 

3. Lazerio spindulio įėjimo langas; 

4. Plastikinis korpusas; 

5. Maitinimo elementų lizdas; 

6. Grafinis ekranas. 
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Prietaiso paskirtis: 

Prietaisas skirtas atstumams, plotams, tūriams matuoti. Prietaisu galima apskaičiuoti atstumų, 

plotų ir tūrių sudėtį bei atimtį, turi daug papildomų funkcijų: laikmatį, maksimalių ir minimalių 

reikšmių skaičiavimą, matavimo/žymėjimo ploto skaičiavimo, įstrižainės skaičiavimas, duomenų 

atminties funkcijas. 

Prietaiso funkcijos: 

Tikslumas (mm) 
±

1.5 mm 

±

1.0 mm 

±

1.0 mm 

±1

.0 mm 

±1

.0 mm 

±1

.0 mm 

Atstumas (m) 
0

.05 iki 60 

0

.05 iki 80 

0

.05 iki 80 

0.

05 iki 100 

0.

05 iki 200 

0.

05 iki 200 

Atstumo matavimai, 

plotų skaičiavimas, tūrių 

skaičiavimas, tęstiniai 

matavimai 

      

Atstumu, plotų, tūrių 

sudėtis ir atimtis 
      

Netiesioginis aukščio 

ir atstumo matavimas į 

nepasiekiamas vietas 

      

Automatinis 

kambarių matmenų 

apskaičiavimas Pvz. sienų ir 

lubų plotai 

      

Poskyrio matavimai       

Horizontalaus 

atstumo matavimams net ir per 

kliūtis 

      

Galimybė 

apsakaičiuoti daugiasienio 

kambario plotą 

      

Sienų kampų patikra       

Stogų nuožulnumo 

matavimai ir fasadų plotų 

matavimai 

      

Stogų šlaitų ar 

nuožulnių objektų matavimas 
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iš tolimų atstumų 

Aukščio taškų ir 

žemės profilio skaičiavimas 
      

Ypatingai atsparus 

dulkėms ir vandens srovėms 
      

Duomenų 

nukrovimas, naudojantis 

BLUETOOTH® sąsaja 

      

 

Bandomasis atstumo matavimas 

1. Paspauskite matavimo mygtuką. Jei prietaisas buvo išjungtas, paspaudus matavimo 

mygtuką, prietaisas ir lazerio spindulys įjungiami. 

2. Matomą lazerio tašką, nutaikykite į baltą 3-10 m atstumu nuo Jūsų nutolusią plokštumą. 

3. Dar kartą paspaudus matavimo mygtuką, ekrane pamatysite išmatuoto atstumo reikšmę. 

 

Lazerinio atstumo matavimo prietaiso techniniai parametrai 

 Tarnavimo laikos su „Alkaline“ baterijomis ≤ 10000 matavimų 

 Tarnavimo laikas su „NiMH“ baterijomis ≤ 8000 matavimų 

 Lazeris 635 nm, klasė 2 (IEC 825-1), klasė II (FDA 21 CFR) Tikslumas ± 1 mm 

 Saugumo klasė IP 54 

 Meniu valdymas - tiesioginiais mygtukais 

 Apskaičiavimo funkcija: Ploto, Garso, Pitagoro x 3, laikmačio, atminties x 30, 

dažomo ploto, pažymint plotą 

 Min. matavimo atstumas 0.05 m 

 Max. matavimo atstumas 200 m 

 Eksploatacijos temperatūros svyravimai -10°C - +50 °C 

 Laikymo temperatūros svyravimai -30°C - +70°C 

 Dydis (LxWxH) 120 x 55 x 28 mm 

 

Pakuotės turinys: 

Kartoninėje dėžutėje, su PDA 65 minkštu įdėklu, dirželis, rankai, PDA 51 taikinio lentelė, 2 

AA 

baterijos ir naudojimosi instrukcija. 
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 Svoris be baterijų 200 g 

 Dulkių ir vandens apsauga IP 54 

 Plotis 55 mm 

 Ilgis 120 mm 

 Max. naudojimo temperatūra +50 °C 

 

Lazerinio atstumo matavimo prietaiso savybės ir privalumai 

 Matavimo atstumas nuo 0,05 m. - 200 m. lazerio tikslumu 

 Pakanka vieno žmogaus atliekant daugelį matavimo darbų, netgi esant ryškiai saulės 

šviesai 

 Grafinis meniu su daug funkcijų 

 Išsaugoja labai tikslius matavimus atmintyje – nereikia permatuoti 

 Saugūs ir lengvi matavimai su pagalbinėmis matavimo galimybėmis sunkiai 

pasiekiamose vietose 
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2 MOKYMO ELEMENTAS. DARBAS SU MULTIDETEKTORIUMI IR SKENERIU  

 

2.1. Multidetektoriaus PS38 vartotojo instrukcija 

 

Pilna multidetektoriaus PS38 vartotojo instrukcija rusų kalba pateikta prieduose (5 priedas). 

 

25 pav. Multidetektoriaus PS 38 
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26 pav. Multidetektoriaus PS 38 pagrindinės dalys 

 

 

1. Indikatorius 

2. Klaviatūra 

3. Maitinimo elementų skyrius (sekcija) 

4. Žymės 

5. Šviesos diodo indikatoriai (raudona/žalia)  

6. Sensoriaus diapazonas 

7. Ratukas 

8. Kilpos tvirtinimas  

9. Įjungimo/išjungimo mygtukas 

10. Matavimo mygtukas 

11. Meniu mygtukas 
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12. Mygtukas „Kairė“  

13. Mygtukas „Žemyn“ 

14. Mygtukas “Dešinė” 

15. Techninės apžiūros dangtelis 

16. Gamyklinė etiketė 

 

 

 

 

27 pav. Prietaiso ekranas 
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1. Garsinio signalo indikatorius 

2. Maitinimo elementų indikatorius 

3. Sensoriaus diapazono indikatorius 

4. Tiriamojo diapazono indikatorius 

5. Objekto gylio indikacijos skalė 

6. Dar ne tyrinėtas diapazonas 

7. Išorinių žymėjimų pozicija (naudojama žymėti rastus objektus) 

8. Skenavimo režimo indikatorius 

9. Pilka spalva: rastas objektas už sensoriaus diapazono ribų 

10. Juoda spalva: rastas objektas sensoriaus diapazono ribose 

11. Vidurinė linija atitinka viršutiniai žymai (atžymai) 

12. Apytikrio objekto gylio indikatorius 

13. Objektų klasės arba elektros laidų indikatorius 

 

 

28pav. Prietaiso paruošimas darbui 

 

Prietaiso paruošimas darbui. Paspaudus mygtuką (1), atidaromas dangtis (2) ir įdedami 

keturi maitinimo elementai (3).  
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Prietaiso paskirtis. Multidetektorius PS38 skirtas armatūros strypų paieškai, armatūros 

gylio, skersmens ir techninių charakteristikų įvertinimui (nustatymui), spalvoto metalo medžiagų, 

elektros kabelių, medinių sijų, plastikinių vamzdžių  paieškai.  

Veikimo principas. Prietaisas tiesiogiai skenuoja konstrukcijos paviršių. 

Objektų lokalizacija. Pasirenkamas skenavimo režimas (universalus režimas, gelžbetonis, 

grindų šildymas, gipsokartonis, tuščiavidurė plyta). Prietaisas tolygiai vedamas paviršiumi. 

 

 

29 pav. Skenavimas 
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30 pav. Skenavimas 

 

Naudojant įvairius paieškos režimus, nustatoma armatūros, plastikinių ir metalinių 

vamzdžių, elektros laidų vieta. Maksimalus matavimo gylis yra 12 cm. 

 

 

31 pav. Paviršiaus skenavimas  
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2.2. Feroskanerio PS200 vartotojo instrukcija  

 

Pilna feroskanerio PS200 vartotojo instrukcija rusų kalba pateikta prieduose (6 priedas). 

 

 

32 pav. Feroskeneris PS 200 
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33 pav. Feroskenerio PS 200 pagrindinės dalys 

1. Skeneris PS 200 S 

2. Apvalkalas skeneriui PSA 60  

3. Ekranas PS 200 M  
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4. Atminties korta PSA 91  

5. USB kabelis PSA 92  

6. Mikrofonas – ausinės  PSA 93 

7. Ekrano apvalkalas PSA 61  

8. Diržas PSA 62  

9. Akumuliatorius, 2х PSA 80  

10. Baterijos pakrovėjas PUA 80  

11. Jungimosi laidas 

12. Tinklelis PSA 10/11  

13. Lipni juostelė 

14. Žymekliai PUA 70  

15. Programinis diskas PSA 90  

16. Plastikinė prietaiso dėžė PSA 200  

 

Prietaiso paskirtis. Skeneris skirtas  atliekant paslėptų konstrukcijų, vamzdžių, laidų, 

ertmių paiešką prieš pradedant gręžimo, montavimo darbus. Tiksliai ir patikimai aptinka metalinius, 

plastikinius, medinius objektus, esančius iki 15 cm gylyje, parodo leistiną gręžimo gylį ir atstumą 

tarp greta esančių objektų. 4 paieškos režimai leidžia lengvai surasti armatūrą betono sienose, 

grindų šildymo sistemos vamzdžius, konstrukcijas ir įrangą sauso tinko sienose, aptikti objektus 

tuščiavidurių blokelių sienose. 

 

Prietaiso funkcijos. Sistema tiesiogiai skenuoja konstrukcijos paviršių. Duomenys saugomi 

skenerio atmintyje. Ekranas skirtas skenuotų vaizdų peržiūrai ir duomenų parametrų įvertinimui. 

Duomenis galima persiųsti į kompiuterį. Papildoma programinė įranga palengvina duomenų 

apdorojimą, techninių parametrų įvertinimą, duomenų saugojimą. 

 

Prietaiso režimai: 

 Režimas Quickscan Detection (Greitasis) 

 Režimas Quickscan Recording  

 Režimas Imagesca 

 Režimas Blockscan 
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Skenavimas atliekamas sritimis pagal tinklelį. 

 

 

34 pav. Skenavimas taikant tinklelį 

 

 

35 pav. Skenerio judėjimas paviršiumi 

 

Paviršius skenuojamas juostomis skersai (4 pav.) ir išilgai (5 pav.), garso signalas nurodo, kad eilės 

ar stulpelio skenavimas baigtas ir duomenys įrašyti. 
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36 pav. Skenavimas horizontaliai 
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37 pav. Skenavimas vertikaliai 
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3 MOKYMO ELEMENTAS. DARBAS LAZERINIAIS ŽENKLINIMO PRIETAISAIS 

 

3.1. Lazerinio prietaiso PMC46 vartotojo instrukcija 

Pilna lazerinio prietaiso PMC46 vartotojo instrukcija rusų kalba pateikta prieduose (7 

priedas). 

 

 

38 pav. Lazerinio prietaiso PMC46 pagrindinės dalys 

 

1. Įjungimo/išjungimo mygtukas; 

2. Šviesos diodas; 

3. Švytuoklė; 

4. Nuimamas pagrindas; 

5. Prietaiso užpakalinė sienelė 
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Lazerinis prietaisas PMC46 turi kombinuotą lazerį su automatinio niveliavimo funkcija. 

Prietaiso pagalba lengvai ir tiksliai paženklinamas 90° kampas, atliekamas geometrinis (pagrįstas 

horizontalaus spindulio principu) niveliavimas. Instrumentas generuoja du lazerio spindulius ir 5 

taškus (viršutinis, apatinis, dešinisis, kairysis ir spindulių susikirtimo). Spindulio nuotolis – 10 m, 

taškų – 30 m. Matavimo atstumas priklauso nuo vietovės apšvietimo. Instrumentas skirtas darbui 

patalpose ir negali būti naudojamas kaip rotacinis lazeris.  

Prietaiso paruošimas darbui. Nuimkite prietaisą nuo pagrindo ir  įdėkite maitinimo 

elementus į maitinimo bloką. Jei reikia vėl pritvirtinkite prietaisą ant pagrindo.  

 

 

39 pav. Lazerinio prietaiso PMC46paruošimas darbui 
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40 pav. Projektinio aukščio ženklinimas 

 

 

41 pav. Pertvarų padėties ženklinimas 

 



Matavimų statyboje technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 

 

Mokymų medžiaga                

 

135 

 

42 pav. Vertikalios vamzdžių padėties ženklinimas 

 

 

43 pav. Horizontalus  ženklinimas 
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44 pav. Lango angos  ženklinimas 

 

 

45 pav. Šviestuvų padėties ženklinimas 
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46 pav. Statmenumo tikrinimas vertikalinėje plokštumoje 

 

 

47 pav. Niveliavimo  tikrinimas  
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48 pav. Statmenumo tikrinimas horizontalinėje  plokštumoje 

 

 

49 pav. Statmenumo tikrinimas horizontalinėje  plokštumoje 
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50 pav. Statmenumo tikrinimas horizontalinėje  plokštumoje 

 

 

51 pav.Horizontalaus spindulio polinkio (posvyrio) kampo tikrinimas  
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52 pav.Horizontalaus spindulio polinkio (posvyrio) kampo tikrinimas  

 

 

53 pav.Vertikalaus spindulio tikrinimas  
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3.2. Lazerinio prietaiso PMP45 vartotojo instrukcija 

 

Pilna lazerinio prietaiso PMP45 vartotojo instrukcija yra pateikta prieduose rusų kalba (8 

priedas). 

 

54 pav. Lazerinio prietaiso PMC45 pagrindinės dalys 

 

1. Įjungimo/išjungimo mygtukas 

2. Šviesos diodas 

3. Švytuoklė 

4. Prietaiso pagrindas (padas) 

5. Tvirtinimo anga 

 

Lazerinis prietaisas PMC45 turi taškinį lazerį su automatinio niveliavimo funkcija. Prietaiso 

pagalba lengvai ir tiksliai, paženklinamas status (90°) kampas, atliekamas geometrinis (pagrįstas 

horizontalaus spindulio principu) niveliavimas. Instrumentas generuoja penkis lazerinius spindulius 

išeinančius iš vieno taško. Spindulio nuotolis - 30 m. Matavimo atstumas priklauso nuo vietovės 

apšvietimo. Instrumentas skirtas darbui patalpose ir skirtas vertikalių bei horizontalių linijų, 

paženklinimui. 

Prietaiso paruošimas darbui.  
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Nuimkite prietaiso pagrindą, įdėkite maitinimo elementus į maitinimo bloką. Jei reikia 

pritvirtinkite padą prie instrumento. 

 

 

55 pav. Prietaiso paruošimas darbui 

 

 

56 pav. Pertvaros vertikalios padėties ženklinimas 
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57 pav. Šviestuvo padėties ženklinimas 

 

 

58 pav. Statmenumo tikrinimas 
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59 pav. Prietaiso tikrinimo schema 

 

 

60 pav. Prietaiso tikrinimo schema 
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61 pav. Prietaiso tikrinimo schema 

 

 

62 pav. Prietaiso tikrinimo schema 
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4 MOKYMO ELEMENTAS. DARBAS LAZERINIAIS ROTACINIAIS NIVELYRAIS 

 

4.1. Lazerinio rotacinio nivelyro PR35 vartotojo instrukcija 

 

63 pav. 
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64 pav. 
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65 pav. 
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66 pav. 
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67 pav. 
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68 pav. 
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69 pav. 
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70 pav.
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71 pav. 
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72 pav. 
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73 pav.
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74 pav. 



Matavimų statyboje technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 

 

Mokymų medžiaga                

 

158 

 

75 pav. 



Matavimų statyboje technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 

 

Mokymų medžiaga                

 

159 

 

76 pav. 
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77 pav.
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78 pav. 
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79 pav.
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4.2. Lazerinio rotacinio nivelyro PRE3 vartotojo instrukcija 

 

80 pav. 
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81 pav.
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82 pav. 
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83 pav. 
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84 pav.
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85 pav. 
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86 pav. 



Matavimų statyboje technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 

 

Mokymų medžiaga                

 

170 

 

87 pav. 
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88 pav. 
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89 pav. 
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90 pav.
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91 pav. 
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5 MOKYMO ELEMENTAS. NUŽYMĖJIMO DARBAI STATYBOJE  

 

5.1. Nužymėjimo schemos, brėžiniai 
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93 pav. Kolonų ašių brėžinys 
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95 pav. Laiptinės(A) detalizacijos brėžinys
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96 pav. Laiptinės(B) detalizacijos brėžinys 



Matavimų statyboje technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 

 

Mokymų medžiaga                

 

180 

  

97 pav. Pirmo aukšto planas (A)
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98 pav. Pirmo aukšto planas (B) 
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100 pav. Pastato pjūvis  
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101 pav. Gyvenamojo namo ašių nužymėjimo planas 
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6 MOKYMO ELEMENTAS. ATLIKTŲ DARBŲ/SUMONTUOTŲ KONSTRUKCIJŲ 

ĮVYKDYMO BRĖŽINIŲ (NUOKRYPIŲ SCHEMŲ) SUDARYMAS  

 

6.1. Techniniai reikalavimai 

STATYBOS TECHNINIŲ REGLAMENTŲ (ištrauka) 

STR 1.05.08:2003 

9 priedas 

RIBINĖS NUOKRYPOS 

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1. Ribinis nuokrypis brėžinyje turi būti nurodomas tik tada, kai yra keliamas funkcinis 

reikalavimas kontroliuoti matmenis, orientavimą ar formą. 

II. RIBINIŲ NUOKRYPIŲ ŽYMĖJIMAS 

2. Kai tikslumo reikalavimus reikia apibūdinti ribiniais nuokrypiais, turi būti naudojami 

šie metodai nuokrypio žymėjimui: 

2.1. Viena nuoroda tekstui skirtoje vietoje tuo atveju, kai tai yra pasikartojantys 

nuokrypiai. 

2.2. Nuokrypiai nurodomi antraštėje arba šalia brėžinio vaizdo, kai informacija apie ribinį 

nuokrypį taikoma tik tiems dydžiams, kurie priklauso tik tam brėžinio vaizdui (pavyzdžiui, 

detalės skerspjūviui). 

2.3. Nuokrypiai nurodomi antraštėje arba šalia konkretaus dydžio, kai ribinio nuokrypio 

informacija taikoma tik tam dydžiui. 

3. Dydžių ribiniai nuokrypiai turi būti žymimi nurodant tikslinį dydį ir ribinius 

nuokrypius. Tikslinis dydis ir ribinių nuokrypių vertės turi būti nurodomos milimetrais (žr. 1 ir 2 

paveikslus). Kampų atveju pageidautina, kad tikslinis dydis ir ribiniai nuokrypiai būtų pateikiami 

laipsniais. 

Simetrinių ribinių nuokrypių informacija, kuri rodoma brėžiniuose, turi būti pateikiama 

pagal pavyzdį, kuris parodytas 1 a) paveiksle, o asimetrinių ribinių nuokrypių informacija - pagal 

pavyzdžius, pateiktus 1 b) arba 1 c) paveiksluose. 

 

103 pav. Dydžių ribinių nuokrypių žymėjimo pavyzdžiai 

4. Pozicijos matmenų ribiniai nuokrypiai yra ribiniai nuokrypiai, skirti matmenims, kurie 
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nustato vieno daikto vietą kito daikto atžvilgiu, pavyzdžiui, vienos ašinės linijos į kitą atžvilgiu, 

komponento linijos į ašinę liniją atžvilgiu (žr. 2 a) paveikslą) arba užbaigtų grindų lygį atskaitos 

lygio atžvilgiu (žr. 2 b) paveikslą). 

Lygiai yra susieti su statybvietės nulinės atskaitos lygiu ir yra nurodyti metrais su trimis 

dešimtainės trupmenos skaitmenimis. 

 

104 pav. Pozicijų matmenų ribinių nuokrypių pavyzdžiai 

 

 

ST 121895674.01.02:2012  "Betono ir G/B konstrukcijų montavimas" (ištrauka) 

III SKYRIUS. SURENKAMŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMO DARBAI 

Surenkamųjų betono ir gelžbetonio konstrukcijų montavimas 

6.BENDROSIOS NUOSTATOS 

6.1. Statinio konstrukcijų montavimo darbai vykdomi pagal projekto sprendinius, statybos 

darbų technologinius projektus (toliau SDTP) ir šių statybos taisyklių reikalavimus. 

6.2. Statybiniams gaminiams ir konstrukcijoms tiekti sudaromos sutartys su gamintojais, 

kurių produkcija yra sertifikuota arba atitinka kokybės rodiklius. 

6.3. Surenkamieji betono ir gelžbetonio gaminiai į statybvietes transportuojami darbo 

padėtyje (išskyrus kolonas ir kai kuriuos kitus gaminius). Jei galima, dar neiškrovus gaminių iš 

transporto priemonės, statybos vadovas patikrina ar gaminiai atitinka važtaraštyje pateiktą 

informaciją: gaminių markę, jų kiekį, kokybę, techninės kontrolės antspaudus. Tuo atveju, kai 

pastebima gaminių defektų, surašomas defektų aktas ir informuojamas gamyklos atstovas. 

Sprendžiamas defektuoto gaminio pakeitimo klausimas. 
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6.4. Statybvietėje gaminiai, prisilaikant sandėliavimo taisyklių arba gamyklos gamintojos 

rekomendacijų, sandėliuojami numatytose vietose. Rietuvėse tarp gaminių dedami mediniai tašai. 

Tašai rietuvėje dedami vienoje vertikalėje. Tarpai tarp rietuvių - 0,2 m, o 0,7 m pločio takai daromi 

kas dvi rietuvės. Į rietuves kraunami pamatų blokai, kolonos be gembių, pokraninės sijos, perdangų 

ir denginių plokštės, laiptatakiai. Didžiausias rietuvių aukštis turi būti atitinkamai ne daugiau kaip: 

pamatų blokų –2,25m, perdangų ir denginių plokščių –2,5m, laiptatakių – 1,2m. Kolonų be gembių  

rietuvėje turi būti ne daugiau kaip keturios. Gaminiai sandėliuojami darbo padėtyje taip, kad 

matytųsi gamyklos ženklai. 6.5. Montuojant surenkamąsias konstrukcijas, visose montavimo 

stadijose reikia užtikrinti jau sumontuoto statinio dalies pastovumą. Montuojant atskirus elementus, 

prieš atkabinant juos nuo kėlimo mechanizmo kablio, būtina laikinai įtvirtinti. Laikinas įtvirtinimas 

turi būti toks, kad esant reikalui, būtų galima patikslinti montuojamos konstrukcijos padėtį ir pagal 

projekto reikalavimus įrengti sujungimo mazgus. 

Pamatų montavimas 

7. BENDROSIOS NUOSTATOS 

7.1. Statinių pamatų konstrukcijos gali būti įvairių tipų. Pamatų tipas parenkamas 

priklausomai nuo apkrovos dydžio, inžinerinių, geologinių, gamybinių ir kitų sąlygų. 

7.2. Pamatų medžiagos turi būti atsparios visiems jas veikiantiems veiksniams arba 

apsaugotos nuolatine apsaugos medžiaga. Apkrovos ir jų deriniai statinių pamatuose negali viršyti 

leistinų dydžių. Pamatų įrengimo darbai turi būti vykdomi griežtai prisilaikant projekto reikalavimų, 

kuriame turi būti pateikti visi specifiniai reikalavimai. 

7.3. Prieš montuojant pamatus duobių ar tranšėjų pagrindai turi būti priimti įrašant statybos 

darbų žurnale ir surašant paslėptų darbų aktą. Statinių pamatai gali būti įrengiami tik ant projekte 

nurodytų pagrindų. Jei pagrindai neatitinka projekto reikalavimų, informuojami projektuotojai, 

kurie priima atitinkamus sprendimus. 

7.4. Pertraukos tarp duobių ar tranšėjų kasimo ir pamatų įrengimo turi būti minimalios. 

Įvykus nenumatytai pertraukai, reikia imtis papildomų techninių priemonių pagrindams apsaugoti 

nuo išmirkimo ar užšalimo. 

7.5. Atsitiktiniai grunto perkasimai (t. y. per giliai iškastos vietos) turi būti užpilti tokiu pat 

gruntu ir sutankinti iki reikiamo tankio. Jeigu esamomis sąlygomis to atlikti negalima, užpilama 

smėliu, žvyru arba skalda ir sutankinti iki reikiamo tankio. Ypatingais atvejais tokios vietos 

užpilamos žemos klasės betono mišiniu. 
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7.6. Gruntas sutankinamas pagal SDTP numatytą metodą. Tankinimo metodas ir leistinas 

grunto sluoksnio storis nustatomas įvertinant tankinamo grunto savybes ir būtiną sutankinimo 

laipsnį, įvertinamą sutankinimo koeficientu "K". 

8. PAMATŲ MONTAVIMAS IŠ SURENKAMŲJŲ BLOKŲ 

8.1. Juostinių pamatų montavimo nuokrypiai (105 pav.) 

 

105 pav. Juostinių pamatų montavimas 

Leistini nuokrypiai: 

1. Paviršių ir kampų nuokrypiai nuo vertikalės-10 mm; 

2. Siūlių tarp montuojamų blokų storis-20 mm; 

3. Konstrukcijos ašių nuokrypių poslinkis-10 mm; 

4. Briaunų nuokrypiai nuo projektinės altitudės -15 mm; 

5. Eilių nuokrypiai nuo horizontalės 10 metrų ruože - 20 mm.  

8.2. Pamatų blokus kloti ant išlyginto iki projektinės altitudės smėlio sluoksnio. Ant 

išlyginto molio grunto pagrindo pilamas ne mažesnis kaip 10 cm storio stambaus smėlio sluoksnis. 

Prieš pilant smėlį tikrinamas pagrindas ir surašomas paslėptų darbų aktas. Išlyginamojo smėlio 

sluoksnio altitudės nukrypimas nuo projektinės negali viršyti –15 mm. Blokų negalima kloti ant 

išmirkusio, sušalusio ar apsnigto pagrindo. Jei pagrindas šlapias ir silpnas, po pamatais į pagrindą 

įplūkiamas skaldos sluoksnis, ant kurio užpilamas smėlis ir suplūkiamas. Paruošiamasis sluoksnis 

daromas 20-30 cm platesnis už pamato padą. 

8.3. Pradedant montuoti juostinių pamatų blokus, nivelyru patikrinamas išlyginamojo 

sluoksnio horizontas. Pirmiausia sumontuojami statinio kampiniai ir žyminiai blokai. Tarpiniai 

blokai montuojami pagal ištemtą tiesyklę. 

8.4. Montuojant pamatus iš surenkamųjų betono blokų: 

- pamatų blokų atraminiai paviršiai turi būti apsaugoti nuo užteršimo; 
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- blokus montuoti ant projekte nurodytos stiprumo klasės cementinio skiedinio. Tokiu pačiu 

skiediniu užpildyti ir vertikalias siūles; 

- pamatų blokai montuojami perrišant vertikalias siūles arba formuojant atraminę sienutę su 

monolitiniu špuntu, taip kaip nurodyta projekte; 

- siūles būtina užtaisyti iš abiejų pusių; 

- sliūlių storis 20 mm, jei nenurodyta kitaip; 

-  montuojant bloką, jo apačia sutapatinama su žemesnės eilės blokų briaunomis, o viršus - 

su statinio ašimis. Išorės sienų blokus išlyginti pagal išorinę sienos pusę. 

8.5. Rūsio sienos montuojamos tik ant rūsio grindų lygyje įrengtos horizontalios 

hidroizoliacijos. Kita horizontali hidroizoliacija įrengiama cokolio lygyje. Vertikali pamato dalis, 

besiliečianti su gruntu, taip pat turi būti hidroizoliuota. Hidroizoliacijos įrengiamos pagal projekto 

sprendinius ir reikalavimus. 

9. LIZDINIŲ PAMATŲ MONTAVIMAS 

9.1. Po lizdiniais pamatais formuojamas paruošiamasis smėlio arba betono sluoksnis. Kad 

pamatas geriau atsiremtų ir nepakibtų, tas sluoksnis turi būti 30 cm platesnis ir ilgesnis už lizdinio 

pamato padą. 

Lizdinių pamatų montavimo nuokrypių schema pateikta 106 pav. 

  

 
  

106 pav. Nuokrypių schema 
  

1. Leistini nuokrypiai nuo lizdinių pamatų blokų ašių sutapimo su statinio ašimis  ± 12 mm. 

2. Pamatų blokų atraminių paviršių altitudžių nuokrypiai nuo projektinių: 

- prieš įrengiant išlyginamąjį sluoksnį ± 20 mm; 

- įrengus išlyginamąjį sluoksnį  ± 5 mm. 

3. Lizdinių pamatų blokų ilgio ir pločio matmenų nuokrypiai nuo projektinių: 

- ilgio ir pločio ±15 mm; 
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- aukščio ± 10 mm; 

4. Pamatų lizdo  matmenų nuokrypiai ± 5 mm. 

9.2. Statybos vadovas ir geodezininkas nuolat kontroliuoja konstrukcijų montavimo 

tikslumą. 

9.3. Pamatų iš surenkamųjų blokų montavimo proceso kontrolės schema pateikta 1 lentelėje. 

1 lentelė. Pamatų montavimo kontrolės etapai 

   DARBAI  KONTROLĖS 

BŪDAI 

 KADA KONTRO-

LIUOJAMA 

 SV         G         

1  PARUOŠIAMIEJI DARBAI         

  - pamatų duobės matmenų ir gylio 

kontrolė 

geodeziniais 

prietaisais 

iškasus A D 

  - pagrindo kokybės kontrolė vizualiai Prieš montavimą. A   

  - statinio ašių  nužymėjimas geodeziniais 

prietaisais 

Prieš montavimą. A D 

2 PAMATŲ MONTAVIMAS         

  - montavimo įrangos kontrolė vizualiai prieš 

montavimą 

A   

  - gaminių atitikties dokumentų 

kontrolė 

vizualiai prieš 

montavimą 

A   

  - montavimo tikslumo ir siūlių užmonolitinimo 

kontrolė 

geodeziniais  

prietaisais 

montavimo 

metu 

A D 

3 DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS     A D 

A – atsako, K – kontroliuoja, D – dalyvauja 
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10. POLINIŲ PAMATŲ IR ĮLAIDŲ ĮRENGIMAS 

10.1. Poliai turi būti sukalti tiksliai pagal projektą, kad sutaptų statybinių konstrukcijų ir 

polių  ašys. Kad kalamas nenukryptų nuo projektinės padėties, polis standžiai tvirtinamas prie 

poliakalės kreiptuvo, o poliakalė turi būti pastovi ir vertikali. 

10.2. Polių ir įlaidų įgilinimą palengvinančias priemones (paplovimą, pirminius gręžinius ir 

pan.) galima naudoti tik suderinus su projekto autoriais. 

10.3. Prieš pradedant įrengti polinius pamatus, projekte nurodytose vietose sukalami 

bandomieji poliai. Kalant registruojamas poliui įgilinti reikalingas smūgių skaičius. Kalant likusius 

polius smūgių skaičiaus registruoti nebereikia. Baigiant sukalti polių (0,1 cm tikslumu) nustatomas 

atsakas. Kalant polius dyzeliniais plaktais, matuojama kas 30 smūgių. Atsakas nustatomas 

apskaičiuojant 10 paskutinių smūgių aritmetinį vidurkį. Kai poliai kalami dvigubo veikimo plaktais, 

matavimo trukmė - 3 min, o atsakas nustatomas kaip aritmetinis vidurkis vienam smūgiui per 

paskutinę kalimo minutę. 

10.4. Jei pasiekus projektinį gylį atsakas viršija projektinį, jį reikia papildomai nustatyti 

kalant polį jam “pailsėjus”. Jei po “poilsio” atsakas viršija kontrolinį, projektavimo organizacija turi 

atlikti polio laikančiosios galios statinį tyrimą arba koreguoti projekto sprendinius. 

10.5. Gilinant polius vibraciniu būdu, paskutinio etapo kalimo trukmė 3 minutės. Polio 

laikančioji galia paskutinės įgilinimo minutės metu apskaičiuojama įvertinant vibratoriaus 

galingumą, kalimo greitį (tikslumas 1 cm/min.) ir polio svyravimų amplitudę (tikslumas 0,1 

cm/min.). 

10.6. Plieninio įlaido tiesumą ir spynų švarumą prieš įgilinant reikia patikrinti specialiu 2 

metrų ilgio šablonu. 

Keliant įlaidus jų spynas ir briaunas būtina apsaugoti specialiais mediniais dėklais. 

Įkaltų plokščių įlaidų apačios altitudžių skirtumas negali būti didesnis kaip 2 m, o kitokių 

profilių įlaidų – ne didesnis kaip 5 m 

10.7. Leistini polinių pamatų įrengimo nuokrypiai pateikti 2 lentelėje. 
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2 lentelė. Leistini polinių pamatų nuokrypiai 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI LEISTINI NUOKRYPIAI KONTROLĖ 

1.Polio pastatymas į kalimo vietą, kai polio 

įstrižainė  iki 0,5 m. 

be konduktoriaus  ± 10 mm 

su  konduktoriumi ± 5 mm 

matuojamas kiekvienas polis 

2. Kaltinių polių padėtis plane, kai 

skerspjūvio kraštinė iki 0,5 m: 

a) išdėstant polius viena eile: 

- išilgai polių eilės 

- skersai polių eilės 

b) išdėstant polius grupėmis ir juostomis 

 po dvi ir tris eiles: 

- kraštinių polių skersai eilės 

- kitų polių ir kraštinių polių išilgai polių eilės 

c) ištisinis polių laukas po  statiniu: 

- kraštiniai poliai 

-viduriniai poliai 

d) pavieniai poliai 

e) poliai kolonos 

  

  

  

± 0,3d (d – kraštinės ilgis) 

± 0,2d 

  

  

± 0,2d 

  

± 0,3d 

  

± 0,2d 

± 0,4d 

± 5 cm 

± 3 cm 

matuojamas kiekvienas 

polis 

3. Polio įkalimo gylis turi būti ne mažesnis už projektinį matuojamas kiekvienas 

polis 

4.Polių galvų altitudės 

-su monolitiniais rostverkais 
  

±3 cm 

matuojamas kiekvienas 

polis 

5.Kaltinių polių ašių vertikalumas ± 2 % matuojama 20% 

atsitiktinai išrinktų polių 
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Statinių antžeminių gelžbetoninio konstrukcijų montavimas 

11. Montuojant surenkamąsias gelžbetonines konstrukcijas, visose montavimo stadijose 

reikia užtikrinti jau sumontuotos statinio dalies pastovumą. Montuojant, atskiri elementai, prieš 

atkabinant nuo kėlimo mechanizmo kablio, laikinai įtvirtinami. Laikinasis fiksavimas turi būti toks, 

kad vėliau būtų galima patikslinti montuojamų konstrukcijų padėtį ir  atlikti sandūros įrengimą. 

12. Kai gelžbetoniniai elementai galutinai sutvirtinami, jų įdėtines detales suvirinant, galima 

montuoti kelių aukštų konstrukcijas, sandūrų neužmonolitinant. Tuo atveju projekte turi būti 

pateikti reikalingi konstrukcijų montavimo, sujungimo ir sandūrų užmonolitinimo sprendiniai. 

13. Kitą aukštą galima montuoti, kai yra sutvirtinti visi sumontuoti elementai ir sandūrų 

užmonolitinimo betonas pasiekia SDTP nurodytą stiprį. 

14. Gelžbetoninių konstrukcijų sandūroms užtaisyti betono klasė, jei projekte nėra specialių 

nurodymų, turi būti tokia pat kaip montuojamų gaminių betono klasė. 

15. Ruošiantis konstrukcijų montavimo darbams, pastato išilginės ir skersinės ašys ant 

cokolio pažymimos aliejiniais dažais, surašomas aktas. Fiksuojamas montavimo horizontas. 

16. Montuojant sijas, sąramas, santvaras, perdangas, stogo plokštes būtina išlaikyti reikiamą 

gaminio atrėmimo ant atramos dydį. Minimalūs konstrukcijų atrėmimo dydžiai pateikiami projekto 

brėžiniuose. 

17. Prieš montuojant kolonas: 

17.1. Išvalomi lizdinių pamatų dugnai, pažymimos ašys, lizdinių pamatų dugne klojamas 

reikiamo storio cementinio skiedinio sluoksnis. 

17.2. Cementinio skiedinio sluoksnio storis nustatomas pagal pamatų montavimo geodezinę 

nuotrauką arba niveliuojant pamatų dugną. Skiedinio stiprio klasė turi būti ne žemesnė už kolonų 

betono klasę. 

17.3. Montuojamų kolonų galuose pažymimos ašys. Jeigu kolonos yra su konsolėmis, ant 

kurių remiamos pokraninės sijos, pažymimos ir sijų ašys. Atrėmus koloną į lizdinio pamato dugną, 

ji laikinai įtvirtinama projekte numatytomis priemonėmis. 

17.4. Kolonų projektinė padėtis sureguliuojama pagal dvi tarpusavyje statmenas kryptis ir, 

tai įvykdžius, kolonos ir pamato sandūra užmonolitinama. 

17.5. Vienaaukščių ir daugiaaukščių pastatų gelžbetoninių kolonų montavimo galimų 

nuokrypių schema pavaizduota 107 pav. 
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107 pav. Gelžbetoninių kolonų galimų nuokrypių montuojant schema 

  

1. Pastato nužymėjimo ašių nuokrypiai nuo projektinių: 

- kai pastatas iki 5 aukštų l/3000 

- kai pastatas nuo 5 iki 15 aukštų l/5000 

2. Pastato karkaso kolonų lizdinių pamatų ašių nuokrypiai  

nuo nužymėjimo ašių 12 mm. 

3. Lizdinių pamatų atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių: 

- prieš pamato dugno išlyginamojo sluoksnio įrengimą 20 mm, 

- po pamato dugno išlyginamojo sluoksnio įrengimą ± 5 mm. 

4. Kolonų geometrinių ašių nuokrypiai nuo nužymėjimo ašies 

apatiniame skerspjūvyje 8 mm. 

5. Kolonų ašies nuokrypiai nuo vertikalės viršutiniame skerspjūvyje, kai kolonų ilgis: 

iki 4,0 m 10 mm; 

nuo 4,0 iki 8,0 m 15 mm; 

nuo 8,0 iki 16,0 m 20 mm; 

nuo 16,0 iki 25,0 m 30 mm. 

18. Surenkamųjų gelžbetoninių pokraninių sijų ir kelių (bėgių) montavimo nuokrypių 

schema pateikta 108 pav. 
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108 pav. Pokraninių sijų montavimo nuokrypių schema 

  

Leistini nuokrypiai: 

1. Pokraninių gelžbetonio sijų išilginės ašies nuokrypis nuo projektinės 8 mm. 

2. Skirtumai tarp gretutinių kolonų konsolių atraminių paviršių altitudžių, kai kolonos 

aukštis: 

iki 4,0 m 14 mm; 

nuo 4,0 iki 8,0 m 16 mm;  

nuo 8,0 iki 16,0  m 20 mm;  

nuo 16,0 iki 25,0 m 24 mm. 

3. Pokraninių sijų apatinės dalies ašių nuokrypiai nuo kolonos konsolės atraminės aikštelės 

ašių 8 mm.  

4. Pokraninių sijų viršutinės dalies ašių nuokrypiai nuo kolonų konsolių atraminės aikštelės 

ašių, kai sijos aukštis:  

iki 1,0 m 6 mm; 

nuo 1,0 iki 1,60 m 8 mm; 

nuo 1,60 iki 2,50 m 10 mm; 

nuo 2,50 iki 4,0 m 12 mm. 

5. Montuojamų pokraninių sijų nuokrypiai nuo simetrijos ašies perdenginio kryptimi, kai 

elemento ilgis: 

iki 4,0 m 5 mm; 

nuo 4,0 iki 8,0 m 6 mm; 

nuo 8,0 iki 16,0 m 8 mm.  
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6. Bėgių tarp ašių nuokrypiai  ±10 mm. 

7. Pokraninių sijų lentynų viršaus altitudžių nuokrypiai: 

a) išilgai pokraninių sijų, kai atstumas (l) tarp kolonų: 

l < 10 m 10 mm; 

l > 10 m 15 mm; 

b) tarp gretutinių pokraninių sijų angos skerspjūvyje 15 mm. 

8. Bėgių ašių nuokrypiai nuo pokraninių sijų ašių 20 mm. 

9.   Bėgių ašių nuokrypiai nuo tiesės 40 metrų ruože 15 mm 

10. Bėgių galvučių altitudžių nuokrypiai: 

angos skerspjūvyje 15 mm; 

visoje angoje 20 mm. 

11. Bėgių galvučių altitudžių nuokrypiai tarp gretutinių kolonų, 

kai atstumas (l) tarp kolonų: 

l < 10,0 m 10 mm; 

l > 10,0 m 0,001, bet ne daugiau kaip 15 mm. 

12. Kai bėgio ilgis 12,50 metro ir t = 0° C, tarpas tarp bėgių sandūros - 4 mm. Aplinkos 

temperatūrai svyruojant  ± 10° C, tarpas tarp bėgių sandūros kinta 1,5 mm.  

19.    Karkasinių pastatų pagrindinės laikančiosios konstrukcijos yra pamatai, kolonos, sijos 

(rėmsijos), ryšio ir perdangos plokštės. Karkasinio pastato laikantieji elementai pavaizduoti 109 

pav. 

 
109 pav. Karkasinio pastato laikantieji elementai 

1 – kolona, 2 – sijos (rėmsijos), 3 – ryšio plokštės, 4 – perdangos plokštės. 

20. Tėjinio profilio rėmsijos montavimo schema pateikta 110 pav. 
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110 pav. Rėmsijos montavimo schema 

Leistini nuokrypiai: 

1. Kolonų viršutiniame pjūvyje ašių nuokrypiai nuo vertikalės,  

kai kolonų aukštis: 

iki 4,0 m 10 mm;  

nuo 4,0 iki 8,0 m 15 mm;   

nuo 8,0 iki 16,0 m 20 mm; 

nuo 16,0 iki 25,0 m 30 mm. 

2. Gretutinių kolonų viršutinės atraminės dalies arba atraminių aikštelių (konsolių) altitudžių 

skirtumas, kai kolonų aukštis: 

vienaaukščių daugiaaukščių pastatų pastatų  

iki 4,0 m 14 mm;  

nuo 4,0 iki 8,0 m 16 mm ; 12 mm + 2p*. 

nuo 8,0 iki 16,0 m 20 mm; 

nuo 16,0 iki 25,0 m 24 mm. 

(* tik daugiaaukščiams pastatams, p – pastato eilinio aukšto skaičius) 

3. Rėmsijos geometrinės ašies nuokrypiai nuo žemiau sumontuotų elementų ašių - 8 mm. 

4. Rėmsijos viršaus geometrinės ašies nuokrypiai nuo žemiau sumontuotų elementų ašies, 

kai elementų aukštis: 

iki 1,0 m 6 mm; 

nuo 1,0 iki 1,60 m 8 mm. 

5. Rėmsijos nuokrypiai nuo simetrijos ašies angos perdengimo kryptimi,  

kai elemento ilgis: 

iki 4,0 m 5 mm;  

nuo 4,0 iki 8,0 m 6 mm; 
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nuo 8,0 iki 16,0 m 8 mm; 

nuo 16,0 iki 25,0 m 10 mm. 

21. Karkasinių pastatų ryšių plokštė be tuštumų, lovinio skerspjūvio. Perdangų plokštės 

kiaurymėtos, montuojamos ant rėmsijos lentynų. Perdangų plokščių atrėmimo plotis turi būti ne 

mažesnis už nurodytąjį projekte. Plokštės montuojamos ant ne plonesnio kaip 20 mm skiedinio 

sluoksnio. 

21.1. Tarpaukštinės perdangų plokštės montuojamos tik galutinai pritvirtinus tarpaukštinius 

rėmsijos ir apatinio aukšto konstrukcijas, užmonolitinus sandūras. 

21.2. Pirmiausia montuojamos ryšių plokštės. Tarp ryšių plokščių montuojamos tarpinės 

plokštės. Visos plokštės montuojamos taip, kad jų įdėtinės detalės sutaptų su sijų įdėtinėmis 

detalėmis. Perdangų plokščių montavimo schema pateikta 111 pav. 

 
  

111 pav. Perdangos plokščių montavimas 

Leistini montavimo nuokrypiai: 

1. Sijų viršuje ašių nuokrypiai nuo niveliavimo ašių, kai elemento ant atramos aukštis: 

iki 1,0 m 6 mm; 

nuo 1,0 iki 1,6 m 8 mm; 

nuo 1,6 iki2,50 m10 mm. 

2. Sijų nuokrypiai nuo simetrijos ašies perdeginio kryptimi, kai elementų ilgis: 

iki 4,0 m 5 mm; 

nuo 4,0 m iki 8,0 m 6 mm; 

nuo 8,0 iki 16,0 m 8 mm. 

3. Perdangų plokščių nuokrypiai nuo simetrijos ašies angos perdengimo kryptimi, 

kai plokštės ilgis: 

iki 4,0 m 5 mm; 
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nuo 4,0 iki 8,0 m 6 mm; 

nuo 8,0 iki 16,0 m 8 mm. 

4. Dviejų gretimų (neįtemptų) perdangos plokščių matomų paviršių altitudžių skirtumas, kai 

plokščių ilgis: 

iki 4,0 m 8 mm; 

nuo 4,0 iki 8,0 m 10 mm; 

nuo 8,0 iki 16,0 m 12 mm.  

5. Ryšio plokščių ašių nuokrypiai nuo kolonų nužymėjimo ašių - 8 mm. 

22. Montuojant perdangų plokštes ant mūrinių sienų (112 pav.), horizontalusis paviršius 

išlyginamas cementiniu skiediniu. Kiaurymėtos perdangų plokštės ant mūro sienų turi remtis ne 

mažiau kaip 10 cm. Ant išorinių sienų rekomenduojama remti plokščių atviruosius galus. Plokštės 

inkaruojamos į sienas ir tarpusavyje pagal statinio projekte numatytus sprendimus. Išvalytos siūlės 

tarp plokščių bei tarp plokščių ir sienų užmonolitinamos projekte nurodytos stiprio klasės 

cementiniu skiediniu. 

 

112 pav. Kiaurymėtųjų plokščių montavimas ant mūro sienų. 

 

1 - išorinė mūro siena; 2 - plokštė; 3 - montavimo kilpos, 4 - strypas, jungiantis plokštes su siena; 5 - plokščių 

jungimas vienos su kita armafūrine viela; 6 - skiedinio paklotas, 7 - vidaus siena. 

  

23. Laiptatakiai ir kito aukšto laiptų aikštelės montuojamos vienu srautu su perdangų 

plokštėmis ir tvirtinamos pagal projektą prie karkaso laikančiųjų elementų. Laiptatakių ir laiptų 

aikštelių montavimo schema karkasiniame pastate pateikta 113 pav., laiptų montavimas mūriniame 

pastate – 114 pav. 
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113 pav. Laiptatakių ir laiptų aikštelių montavimas. 

Leistinos laiptatakių ir laiptų aikštelių montavimo nuokrypos: 

1. Sijų viršaus geometrinės ašies nuokrypiai nuo nužymėjimo ašies 6 mm. 

2. Pakopų nuo horizontalės nuokrypiai 2 mm. 

3. Dviejų metrų ilgio liniuotės, padėtos ant laiptų, prošvaisa ne didesnė kaip  2 mm.  

4. Dviejų gretutinių laiptų aikštelių aukščio skirtumas 10 mm. 

5. Pakopos paviršiaus nelygumai ne didesni kaip 4 mm. 

6. Pakopų matmenų nuokrypiai, kai elemento ilgis iki 4,0 m: 

pagal plotį ± 3 mm; 

pagal aukštį  ± 2 mm. 

 

114 pav. Laiptų montavimas mūriniame pastate: 

1 – mūrinė laiptinės siena, 2 – laiptų aikštelė, 3 – šablonas, 4 – montuojama laiptų aikštelė, 5 – perdangos 

plokštė, 6 – skiedinio paklotas 
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115 pav. Karkasinių pastatų išorinių sienų plokščių montavimas: 

1 – kolonos, 2 – plokštė, 3 – laikinoji atrama, 4 – varžtai. 

 

24. Karkasinių pastatų išorinių sienų plokštės (115 pav.), kurių ilgis lygus atstumui tarp 

kolonų ašių, montuojamos sumontavus visą pastato karkasą arba kartu su karkaso konstrukcijomis, 

atsiliekant nuo perdangos montavimo vienu aukštu. Prieš pradedant montuoti, išorinių sienų 

plokščių padėtis pažymima ant kolonų briaunų. Pagal žymes ant kolonų tvirtinami montavimo 

staliukai, į kuriuos remiamos plokštės. Sienų plokščių sandūros sandarinamos akytos medžiagos 

hermetikais, tarpikliu ir užtaisomos skiediniu. 

25. Sąramos ir perdangų plokštės ant mūro sienų montuojamos ant ne storesnio kaip 20 mm 

storio skiedinio sluoksnio, sutapatinant gretimų plokščių paviršius iš lubų pusės. 

26. Naudoti nenumatytas statinio projekte tarpines montuojamų elementų altitudėms 

išlyginti be suderinimo su projekto autoriais neleidžiama. 

27. Briaunotų stogo plokščių atrėmimas ant mūro sienų priklauso nuo plokščių ilgio. 6 m 

ilgio plokštės turi remtis ne mažiau kaip 12 cm, o 12 m ilgio - ne mažiau kaip  15 cm. 

28. Balkonų plokštės inkaruojamos prie sąramų metalinių strypų arba prie inkarų, 

sumontuotų po perdangų plokštėmis. Montavimo traversos stropai nuimami patikrinus plokštės 

padėtį ir privirinus įdėtines detales prie inkarų. 

29. Leistini konstrukcijų montavimo nuokrypiai nuo projektinės padėties surašyti 3 lentelėje. 
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3 lentelė. Leistini konstrukcijų montavimo nuokrypiai 

KONSTRUKCIJŲ NUOKRYPIAI NUOKRYPIAI, mm 

1. Sienų ir pertvarų ašių nuokrypiai nuo projektinių apatiniame pjūvyje  + 5 

2. Sienų ir pertvarų plokštumų nuokrypiai nuo vertikalės viršutiniame pjūvyje + 5 

3. Sienų ir pertvarų atraminių paviršių altitudžių skirtumas aukšto ribose iki  10 

4. Perdangos plokščių viršaus altitudžių skirtumas aukšto ribose iki 10 

5. Dviejų gretimų perdangos plokščių aukščių skirtumas sandūroje iki 5 

6.Išorės sienų plokščių horizontalių ir vertikalių kraštinių, sudarančių fasado kryžminę 

sandūrą, nesutapimas 

ne daugiau  10 

7. Sienų plokščių kraštinių, sudarančių vieną plokštumą, nesutapimas 0 

8. Tarpai tarp išorės sienų plokščių iš fasado pusės daromi pagal projektą, bet: 

- ne mažesni kaip 

- ir ne didesni kaip 

  

10 

20 
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6.2. Nuokrypių schemos  
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II aukšto kolonų vertikalumo schema 
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7 MOKYMO ELEMENTAS. DARBAS LAZERINIU ATSTUMŲ MATAVIMO PRIETAISU 

 

7.1. Lazerinio atstumų matavimo prietaiso Bosch DLE 50 Professional vartotojo instrukcija 

 

119 pav. 
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120 pav. 
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121 pav. Lazerinis matuoklis BOSCH DLE 50 PROFESSIONAL 

 

Patogus ir paprastas naudoti lazerinis atstumų matuoklis DLE 50 - ne didesnis už mobilųjį 

telefoną! Juo tiksliai ir greitai išmatuosite atstumus iki 50 m, apskaičiuosite perimetrus, plotus bei 

tūrius. Daugybė kitų praktiškų funkcijų, pvz.: nuolatinis matavimas, sudėties ir atimties bei įvedimo 

į atmintį funkcija, 2 atskaitos taškai, bus Jums itin naudingos sudarant statybos darbų sąmatas, 

apskaičiuojant reikiamus medžiagų kiekius, projektuojant, įvertinant atliktų darbų kokybę. Naujasis 

matuoklis yra lengvas, kompaktiškas, itin patogiai valdomas ir kainuoja pigiau, nei mobilusis 

telefonas. 

 

Lazerinio matuoklio funkcijų apžvalga 

1. Ilgio matavimas 
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2) Paviršiaus ploto matavimas 

 

 

3) Tūrio matavimas 

 

4) Nuolatinis matavimas 

 

5) Sudėtinių matmenų apskaičiavimas 
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8 MOKYMO ELEMENTAS. DARBAS AUTOMATINIU NIVELYRU 

 

8.1. Automatinio nivelyro Geo-Fennel No10-20 vartotojo instrukcija 

 

 

122 pav. 
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123 pav. 
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9 MOKYMO ELEMENTAS. DARBAS OPTINIU TEODOLITU 

 

9.1. Darbo optiniu teodolitu FET-500 aprašas 

 

 

124 pav. Teodolitas FET-500 

 

 

 Idealus konstukcijų elementų lygumo nustatymui, kampų matavimui; 

 Turi optinį svambalą, žiūrono gulsčiuką, mikrometrinius ašių sraigtus; 

 Galimi matavimai 400 gon ir 360°; 

 Rekomenduojama naudoti su trikoju FS 23; 

Techniniai duomenys: 

 Didinimas 20 x 

 Objektyvo skersmuo 30 mm 

 Minimalus fokusavimas 1,2 m 

 Atskaitymas 5' 

 Tikslumas 30" 

 Svoris 2,0 kg 
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Teodolito tikrinimas 

 

Kad matavimo rezultatai būtų gauti reikiamo tikslumo, reikia, kad teodolito techninė būklė 

ir metrologiniai duomenys atitiktų reikalavimus. Apžiūrint teodolitą, tikrinama ar gerai 

sukiojasi įvairios paskirties sraigtai, ar stabilūs stovas ir kelmelis, ar ryškus vaizdas žiūrone ir kt. 

Naujų teodolitų nustatomi metrologiniai parametrai, o naudojamų – kas dveji metai. Matuoti 

kampus galima tik įsitikinus, kad teodolitas atitinka jo konstrukcijoje numatytas geometrines 

sąlygas. 

 

125 pav. Pagrindinės teodolito dalys ir ašys 

(Šaltinis: P. Variakojis. Geodezija. 1984) 

1. Horizontaliojo skritulio gulsčiuko ašis HH turi būti statmena vertikaliajai teodolito 

sukimosi VV ir lygiagreti su limbo plokštuma LL (žr. 125 pav.).Tikrinama taip. Teodolitas 

gulsčiuojamas. Cilindrinio gulsčiuko ašis pasukama lygiagrečiai su dviem kelmelio keliamaisiais 

sraigtais, kuriuos sukant priešingomis kryptimis burbulėmis įplukdomas į nulinį tašką. 

Horizontaliajame limbe atskaitoma atskaita a1. Alidadė pasukama 180 º. Limbe nustatoma atskaita a2 

= a1±180º Jei burbulėlis nukrypsta daugiau kaip per vieną gulsčiuko padalą, pusę nuokrypos jis 

grąžinamas gulsčiuko reguliuojamuoju sraigteliu, o kita nuokrypos pusė baigiama taisyti kelmelio 

keliamaisiais sraigtais. Tikrinama ir taisoma tol, kol apsukus teodolitą 180º, burbulėlis iš centro 

nukrypsta ne daugiau kaip per vieną gulsčiuko padalą. 

2. Žiūrono siūlelių tinklelio vertikalusis siūlelisturi būti statmenas žiūrono sukimosi ašiai 

(CC ┴EE) arba lygiagretus su prietaiso vertikaliąja sukimosi ašimi (CC//VV)(žr. 125 pav.). 
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126 pav. Žiūrono siūlelių tinklelio tikrinimas 

 

Teodolitas kruopščiai gulsčiuojamas. Žiūronu vizuojama į ryškų vietovės tašką m (žr. 126 

pav.). Pamažu sukant žiūroną apie horizintaliąją ašį, stebima, ar šio taško vaizdas m (žiūrono 

matymo lauko viršuje) visą laiką slenka vertikaliuoju siūleliu (arba bisektoriaus viduriu). Taško 

nuokrypis, didesnis kaip 1/3 bisektoriaus pločio rodo, kad šios sąlygos siūlelių tinklelio padėtis 

neatitinka (taško vaizdas žiūrono apačioje). Reguliuojama pasukant žiūrono siūlelių tinklelio žiedą, 

prieš tai atpalaidavus okuliarą laikančius sraigtelius. 

3. Žiūrono vizavimo ašis turi būti statmena jo horizontaliajai sukimosi ašiai (CC ┴EE) 

(žr.125 pav.). Kai teodolitas neatitinka šios sąlygos, atsiranda vadinamoji kolimacinė paklaida c. 

Tiksliai nugulsčiavus teodolitą, esant vertikaliajam skrituliui kairėje (SK), vizuojama į aiškiai 

matomą vietovės tašką M, esantį maždaug prietaiso aukštyje. Atskaitoma horizontaliojo limbo 

atskaita a1. Žiūronas verčiamas per zenitą, atpalaiduojama alidadė ir, nejudinant limbo, vėl 

vizuojama į tą patį tašką. Esant vertikaliajam skrituliui dešinėje (SD), atskaitoma atskaita a2. Kad 

kolimacijos reikšmė būtų gauta tiksliau, matavimus pakartojame. Atpalaidavus limbą ir esant 

priveržtai alidadei, teodolitas sukamas maždaug 180. Priveržus limbą, vėl vizuojama, esant dviem 

žiūrono padėtims, į tą patį tašką M ir atskaitomos atskaitos a2’ ir a1’. Kolimacinė paklaida 

skaičiuojama pagal formulę: 

 

c = 
     

4

180180 0'

2

'

1

0

21  aaaa

.

 

  

Norint išvengti alidadės necentriškumo įtakos, kampas matuojamas dviem pusruožčiais, 

esant dviems vertikaliojo skritulio padėtims (SK ir SD). 

Jei c reikšmė didesnė už dvigubą limbo atskaitymo tikslumą, reguliuojama vizavimo ašies 

padėtis. Tuo tikslu randamas aritmetinis visų atskaitų minučių vidurkis a0 (laipsniai imami 

paskutinės atskaitos). Mikrometriniu alidadės sukamuoju sraigtu limbe nustatoma atskaita a0  Dėl to 
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vizavimo ašis nukrypsta nuo taško kampu c. Atpalaidavus viršutinį ir apatinį siūlelių tinklelio 

sraigtelius, šoniniais sraigteliais siūlelių tinklelis užslenkamas ant vizavimo taško M vaizdo. 

Tikrinimas kartojamas ir, jei reikia, vėl reguliuojama siūlelių tinklelio padėtis. 

Horizontaliojo limbo atskaitų, gautų, esant dviem žiūrono padėtims, aritmetinis vidurkis yra 

be kolimacinės paklaidos. Horizontaliojo limbo atskaitos paklaidos dėl kolimacijos dydis priklauso 

vizavimo ašies posvyrio. 

4. Žiūrono horizontalioji sukimosi ašis turi būti statmena teodolito vertikaliajai ašiai (EE  

VV) (žr. 125 pav.). 

20 – 30 m atstumu nuo teodolito pasirenkamas toks taškas M, kad žiūrono vizavimo į jį 

polinkis būtų apie 15 – 20

 (žr. 127 pav.). Nutaikius į šį tašką, žiūronas nuleidžiamas maždaug į 

horizontalią padėtį ir sienoje arba pritvirtintoje lentoje pieštuku pažymima vertikaliojo siūlelio 

padėtis m1. Žiūronas verčiamas per zenitą ir vėl vizuojama į tą patį tašką M. Nuleidus žiūroną, 

pažymima antroji vertikaliojo siūlelio padėtis m2. Jei žymės m1 ir m2 nesutampa daugiau negu 

bisektoriaus plotis, vadinasi, šio reikalavimo teodolitas neatitinka. 

 

 

127 pav. Žiūrono horizontaliosios sukimosi ašis ir vertikaliosios ašies tikrinimo schema 

Atstumą m1 m2 padalijus pusiau, gaunamas taškas m0, kuris rodo taisyklingą taško M 

projekcijos padėtį. O pati linija Mm0 yra vertikali. Reiškia, šių ašių nestatmenumo įtaka pašalinama, 

matuojant kampus du kartus, esant dviems žiūrono padėtims – SD ir SK. Statybos aikštelėje, 

teodolitu tikrinant kolonų vertikalumą, labai svarbu, kad kolimacijos paklaida būtų nedidelė 

(atkarpa m1 m2 turi būti ne didesnė kaip 1:3000 – 1:4000 atstumo Mmo dalis). 
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Horizontaliųjų kampų matavimas 

 

128 pav. Kampo matavimo schema 

Matuojant kampus, vietovėje turi būti paženklinti taškai, fiksuojantys kampą sudarančias 

kryptis. Kampo viršūnės taške (žr. 128 pav.) 2 statomas teodolitas, jis centruojamas ir 

gulsčiuojamas. 3 ir 1 taškuose statomos gairės, metaliniai virbai, specialios markės ar kitokie 

vizavimo taikiniai. Gairės turi būti tiesios, statomos vertikaliai ir taip, kad žiūrint iš taško 2, jos 

sutaptų su kraštinių 2-3 ir 2-1 tęsiniais. 

Centruojama siūliniu, optiniu ar lazeriniu svambalu (žiūrint, koks jis įrengtas prietaise). 

Centruojant teodolito vertikalioji sukimosi ašis sutapdinama su vertikaliąja linija, einančia per taško 

viršūnę. Centruojant siūliniu svambalu, teodolitas pastatomas taip, kad horizontalusis skritulys būtų 

maždaug horizontalus, o svambalo smaigalys beveik sutaptų su ženklo centru. Tiksliau centruojama 

keičiant stovo kojų ilgius. 

Gulsčiuojant teodolito horizontalusis skritulys nustatomas horizontaliai. Alidadė pasukama 

taip, kad cilindrinis gulsčiukas būtų lygiagretus su dviejų keliamųjų sraigtų kryptimi. Sukant šiuos 

sraigtus priešingomis kryptimis, gulsčiuko burbulėlis įplukdomas į ampulės vidurį, tada alidadė 

pasukama 90° kampu, ir trečiuoju keliamuoju sraigtu burbulėlis vėl įplukdomas į vidurį. 

Gulsčiavimas patikrinimas dar kartą. Jei šie veiksmai atlikti tiksliai, sukant alidadę ratu, 

gulsčiuko burbulėlis išlieka viduryje. 

Jei reikia patikslinti centravimą, atpalaiduojamas stovo veržiamasis sraigtas, ir teodolitas ant 

stovo paslenkamas atitinkama kryptimi taip, kad svambalas tiksliai būtų ties kampo viršūnės centru, 

po to teodolitas vėl priveržiamas prie stovo. Patikslinamas gulsčiavimas. 

Kampus galima matuoti ruožtų, krypčių būdais. Ruožtų būdu matuojami pavieniai kampai, 

kai kampą sudaro tik dvi kryptys (dvi kraštinės). Vieną kampo matavimo ruožtą sudaro du 
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pusruožčiai. Vienas pusruožtis – tai kampo matavimas, esant vienai teodolito padėčiai: vertikalusis 

skritulys žiūrono kairėje (SK) arba dešinėje (SD). Matavimo tvarka tokia.  

I pusruožtis (kampas matuojamas, esant SK arba SD): 

1. Atpailaidavus alidadės veržiamąjį sraigtą, žiūronu vizuojama į 3 tašką iš kairės pusės (kuo 

arčiau žemės paviršiaus). Priveržus alidadę, mikrometriniu sraigtu vertikalųjį siūlelį (siūlelių 

sankirtą) sutapdiname su vizavimo taikiniu. Limbe atskaitoma, pvz., a3 =123°3633 ir įrašoma į 

kampų matavimų žurnalą (žr. 2 lentelę). 

 

2 lentelė 

Kampo matavimas ruožtų būdu 

S
to
v
ėj
im
o
 

ta
šk
as

 

T
ai

k
y

m
o

 

ta
šk
ai

 

Atskaitos limbe Kampai 
Kampų 

vidurkiai 

SK 3 123°3633 77°2548  

 1 201°0221   

2    77°2530 

SD 3 305°1555 77°2522  

 1 22°4117   

 

 

2. Atpalaidavus alidadę, žiūronu vizuojama į 1 tašką (iš dešinės pusės), atskaitoma atskaita 

a1 =201°0221 ir įrašoma į kampų matavimo žurnalą. Išmatuoto kampo reikšmė apskaičiuojama iš 

atskaitos a1 atėmus atskaitą a3 : 201°0221 – 123°3633 = 77°2548.  

II pusruožtis (matuojama, esant kitai vertikaliojo skritulio padėčiai): 

3. Žiūronas verčiamas per zenitą, limbas pasukamas 1 – 3° kampu, kad pasikeistų krypčių 

atskaitos, ir kartojami pirmojo pusruožčio veiksmai. Atskaitos surašomos į žurnalą, 

apskaičiuojamas kampas, esant kitai skritulio padėčiai. Jei a1  a3, o limbe atskaitos didėja pagal 

laikrodžio rodyklę, tai skaičiuojant kampo reikšmę, reikia prie a1 pridėti 360°. Kampo reikšmė, 

esant dešiniajai skritulio padėčiai, skaičiuojama taip: β = (22°4117 + 360°) – 305°1555 = 

77°2522. Kampų reikšmės iš dviejų skritulio padėčių, kai matuojma teodolitu 2T30, gali skirtis ne 

daugiau kaip 0,8' (matuojant kampus teodolitu T30 – ne daugiau kaip 1,5). Jei skirtumas didesnis, 

kampas matuojamas pakartotinai. Galutinė kampo reikšmė yra išmatuotų reikšmių aritmetinis 

vidurkis. 

Kampų matavimas krypčių būdu taikomas tada, kai iš vieno taško reikia matuoti kampus 

tarp trijų ir daugiau krypčių. 
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Linijos polinkio kampų matavimas 

 

129 pav. Linijos polinkio kampo matavimo schema 

 

Vertikaliojo skritulio nulio vieta. Vertikalieji kampai, arba linijų polinkiai matuojami 

teodolito vertikaliuoju skrituliu. Vertikaliojo limbo atskaita, kai žiūrono vizavimo ašis yra 

horizontali, o alidadės gulsčiuko burbulėlis – centre (arba veikiant kompensatoriui), vadinama nulio 

vieta, žymima NV. Patogiau matuoti vertikaliuosius kampus, kai nulio vietos reikšmė artima 0° 

(dažniausiai taip nebūna). Nulio vietos reikšmės reguliavimas priklauso nuo teodolito tipo. Jeigu 

vertikaliojo limbo atakaita lygi nuliui, kai žiūronas nutaikytas į zenitą (vertikliai aukštyn), 

analogiškai, vertikaliojo skritulio atskaita vadinama zenito vieta ir žymima ZV. Norint rasti NV, 

reikia vizuoti į ryškų vietovės tašką, esant dviems žiūrono padėtims, ir atskaityti vertikaliajame 

limbe SK ir SD; prieš atskaitymus gulsčiuko burbulėlį nustatomas į vidurį, ir patikslinamas 

vizavimas į tašką. Jeigu taškas virš horizonto, vertikaliojo skritulio atskaita bus teigiama, kai 

vertikalusis skritulys kairėje žiūrono pusėje (SK) ir neigiama – kai SD. Matuojant teodolitu 2T30, 

NV apskaičiuojama pagal formulę  

NV= (SK + SD) / 2. (2) 

Nulio vietos reikšmės pastovumas, matuojant vertikaliuosius kampus, rodo matavimų 

teisingumą. 

Linijos polinkio kampo matavimas. Vertikalusis kampas (linijos polinkio kampas) 

matuojamas tokia tvarka (žr. 129 pav.). 

Teodolitas centruojamas ir gulsčiuojamas pasvirusios linijos pradžioje, taške 1. Matuokle 1 

cm tikslumu išmatuojamas teodolito aukštis i nuo žemės paviršiaus iki žiūrono horizontaliosios 

sukimosi ašies. Linijos gale taške 2 vertikaliai statoma matuoklė. Teodolito vertikaliajam skrituliui 

esant kairėje SK (arba SD) žiūrono viduriniu horizontaliuoju siūleliu vizuojama į matuoklės padalą 

lygią i, ir atskaičiuojama vertikaliajame limbe atskaita SK (arba atitinkamai SD). Jei žinoma 

vertikaliojo skritulio NV, vertikalųjį kampą  galima apskaičiuoti pagal formulę: 
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 = SK – NV  (3) 

Jei NV nežinoma, vertikalusis kampas matuojamas antruoju pusruožčiu. Žiūronas verčiamas 

per zenitą ir, esant kitai vertikaliojo skritulio padėčiai, vėl vizuojama į matuoklės padalą lygią i, ir 

atskaitoma vertikaliojo skritulio atskaita SD. Vertikalusis kampas apskaičiuojamas pagal formulę 

 = NV – SD    (4) 

Sudėjus 3 ir 4 lygtis ir gautą lygybę išsprendus, gaunamas polinkio kampas : 

 = (SK–SD) /2   (5) 

ir iš 3 lygties atėmus 4, gaunama NV reikšmės skaičiavimo formulė: 

NV= (SK+SD) / 2  (6) 

3 lentelė  

Linijų polinkio (vertikaliųjų) kampų matavimo žurnalas 

Stovėjimo 

taškas 

Vizavimo 

taškas 

Vertikaliojo skritulio limbo 

atskaitos Nulio vieta 

NV 

Vertikalusis 

kampas  

SK SD 

1 2 353,5 –351,0 + 001,2 + 352,2 
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10 MOKYMO ELEMENTAS. DARBAS LAZERINIU NIVELYRU 

 

10.1. Lazerinio nivelyro Bosch PCL Set vartotojo instrukcija 

 

 

130 pav. Lazerinis nivelyras 

 

Lazerinis nivelyras Bosch PCL 10 set garantuoja tikslų ir patogų darbą. Nivelyras turi 

integruotą šviesiadiodį indikatorių (raudonas/žalias), įspėjantį apie tinkamą prietaiso padėtį, 

todėl Jums nereikia galvoti, kaip geriau pastatyti lazerinį matavimo prietaisą. 

Šis lazerinis nivelyras: 

 Tik 1 mygtuku valdomas matavimo prietaisas. Šiuo mygtuku įjungiamas ir 

išjungiamas kryžminis lazerio spindulis; 

 neturite laiko ilgam lazerinio nivelyro ir stovo reguliavimui - su mūsų siūlomo 

modelio matavimo įrankiais tai padarysite lengvai ir greitai;
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 pageidaujate kompaktiškos ir patogios nivelyro konstrukcijos: jį patogu pastatyti ant 

plokštumos ar priglausti prie sienos;  

 nenorite atsidurti situacijoje, kai matavimo metu prietaisas išslysta iš rankų. Šio 

modelio lazeriniai matavimo prietaisai patogiai suimami rankose dėl minkštos 

korpuso dangos;  

 ieškote labai tikslaus ir puikiai matomą lazerio spindulį turinčio lazerinio nivelyro su 

stikliniu langeliu. Jums siūlomi matavimo prietaisai turi ryškų 635 nm lazerio diodą. 

 Šių matavimo prietaisų kryžminis spindulys sklinda 100° kampu. Lazerio tipas - 

2x635 nm, klasė 2 nm. Nivelyrui tinkamo trikojo jungtis turėtų būti 1/4". Kompaktiška ir patogi 

konstrukcija: patogu pastatyti ant plokštumos ar priglausti prie sienos. Didelis tikslumas ir puikus 

lazerio spindulio matomumas: 635 nm lazerio diodas garantuoja puikų spindulio matomumą. 

Spindulio tikslumas 0,5 mm/m. Niveliavimas - automatinis. Lazerio spindulys - kryžminis. 

Sklidimo kampas - 100°. Tikslumas - +/- 0,5 mm/m. Lazerio tipas - 2x635 nm, klasė 2 nm. Darbinis 

atstumas - 10 m (atstumas iki sienos). Stiklinis langelis - yra. Minkšta danga - yra. Niveliavimo 

trukmė - tipiniu atveju 4 s. Trikojo jungtis - 1/4". 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=iwc7O4ZVXsc 
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11 MOKYMO ELEMENTAS. PROJEKTINIŲ ELEMENTŲ ŽENKLINIMAS IR KONTROLĖ  

 

11.1. Pastato ašių nužymėjimo ir kontrolinių matavimų schemos 

 

 

131 pav. Pastato nužymėjimo planas 
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135 pav. 1 aukšto balkonų kolonų planas 
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136 pav. 2 aukšto balkonų kolonų planas 
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11.2 Projektinių aukščių ženklinimo vietovėje trumpas aprašas  

Dažnai vietovėje reikia paženklinti taškų aukščius, t.y. jų projektines altitudes. Taškų 

altitudės gali būti ženklinamos įvairiais būdais, atsižvelgiant į reikalaujamą tikslumą. Paženklinti jas 

2-3 mm tikslumu galima nivelyru. 

 

137 pav. Projektinio aukščio ženklinimas nivelyru 

Nivelyras statomas tarp reperio ir taško B (žr. 137 pav.), kuriame reikia paženklinti altitudę 

HB. Atskaičiuojama atskaita a matuoklėje, pastatytoje ant reperio. Skaičiuojamas prietaiso 

(nivelyro) horizontas: 

Hi = HRp + a, 

tada skaičiuojama atskaita b, kuri turėtų būti ant projektinio taško B pastatytoje matuoklėje 

b = Hi – Hproj., 

Taške B matuoklė keliama arba leidžiama, kol joje pamatoma atskaita b. Ties matuoklės 

apačia ir bus projektinis aukštis Hproj., kurį reikia paženklinti. Kuoliuką taške A kalame tol, kol 

atskaita ant jo pastatytoje matuoklėje bus lygi b. 

Jei projektinę taško altitudę reikia paženklinti tiksliau (iki 0.5 mm), pradžioje 

paženklinama projektinė taško altitudė pirmuoju būdu (patariama paženklinti kiek mažesnę). Tada 

paženklintas taškas rūpestingai niveliuojamas, keletą kartų, perstatant nivelyrą, ir apskaičiuojama 

paženklinto taško altitudė Hf. Skaičiuojamas skirtumas tarp projektinės ir paženklintos altitudžių  

h = Hproj. – Hf, 
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ir pagal liniuotę į kuolą sukamas varžtas (ar ant įbetonuoto varžto užsukama veržlė) tiek, 

kad jo galvutė būtų projektiniame aukštyje. 

Kada reikalaujama projektinę altitudę paženklinti tiksliai, darbui atlikti naudojami 

preciziniai nivelyrai. Ženklinimo principas ir formulės tos pačios.  

Projektinius aukščius ženklinti reikia nuo dviejų reperių (kontrolei). 

 

Linijos ženklinimas duotuoju nuolydžiu 

 

Tiesiant kelius, inžinerines komunikacijas, statant gatves, vietovėje tenka ženklinti linijas 

nurodytu nuolydžiu. Linija, nurodanti projektuojamojo statinio padėtį, vadinama projektine. 

Projektuojamojo statinio ašies padėtis priklauso nuo keleto sąlygų, iš kurių svarbiausioji yra ribiniai 

nuolydžiai. Didžiausi projektuojamųjų linijų nuolydžiai neturi viršyti ribų, kurios apibrėžtos duoto 

tipo statinių techninėse instrukcijose.  

Projektinę liniją sudaro įvairaus statumo palinkusios atkarpos ir horizontaliosios aikštelės, 

kurių galuose gaunami projektinės linijos lūžio taškai.  

Santykis tarp dviejų gretimų projektinės linijos lūžio taškų aukščių skirtumo h ir 

horizontaliojo atstumo tarp tų taškų d vadinamas nuolydžiu ir žymimas raide i. Nuolydis i gali būti 

teigiamas, neigiamas ir nulinis. Nuolydis lygus linijos polinkio kampo tangentui: 

i = tan  = 
d

h
 = 

d

HH AB 
 

Jei d = 200 m ir h = 1 m, tai i = 
200

1
 = 0,005. Reiškia, kad kiekvienam horizontaliojo 

atstumo metrui pakilimas arba pažemėjimas yra lygus 0,005 m (0,5 cm arba 5 mm). Nuolydis, 

išreikštas šimtosiomis, vadinamas procentais, o tūkstantosiomis – promilėmis. i = 0,005  100  =  

0,5 ; i = 0,005  1000  = 5 
0
/00.. 

Aukščių skirtumas tarp dviejų taškų, tai yra projektinės linijos pakilimas ar pažemėjimas, 

yra lygus nuolydžio ir horizontaliosios linijos ilgio sandaugai. 

h = i  d 

Duotuoju nuolydžiu linijos gali būti ženklinamos atliekamas dviem etapais. Pirmiausia 

ženklinami charakteringieji linijos (pradinis, galinis ir lūžio) taškai, tada linija ženklinama detaliai 

pagal reikiamą nuolydį.  
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Pagrindiniai, charakteringieji linijos taškai paprastai ženklinami kas 50-100 metrų pagal 

apskaičiuotas projektines altitudes anksčiau aprašytu būdu. Detaliai linija gali būti ženklinama 

nivelyru, teodolitu ar kryžiokais.  

Linijos nužymėjimas vietovėje nurodytuoju nuolydžiu kryžiokais. Paprasčiausiai (su 

mažiausiu tikslumu) detalusis linijos ženklinimas pagal duotąjį nuolydį atliekamas trimis vienodo 

aukščio kryžiokais. Pirmiausia paženklinami projektinės linijos pradinio ir galinio taškų 1 ir 6 

aukščiai (žr. 138 pav.). Jei žinoma tik pradinio taško altitudė H1, tada pagal ją ir nuolydį i 

apskaičiuojama alinio taško altitudė H6:  

H6 = H1 ± i×d 

Taške 6 (linijos gale) statomas dvigubas, taške 1 – viengubas kryžiuokai, o su trečiuoju 

viengubu kryžioku einama linija ir kryžiokas keliamas arba leidžiamas, kol visų trijų kryžiokų 

viršus bus vienoje vizavimo linijoje, žiūrint iš taško 1 į tašką 6. 

 

138 pav. Nurodyto nuolydžio linijos nužymėjimas kryžiokais 

 

Linijos nužymėjimas vietovėje nurodytuoju nuolydžiu teodolitu. Ženklinant liniją 

teodolitu, taške 1 statomas teodolitas ir matuojamas jo aukštis i. Taške 6, kuriame projektinė 

altitudė jau pažymėta, statoma matuoklė, ir horizontalusis žiūrono siūlelis nutaikomas į jos atskaitą, 

lygią i. Taip nustatomas vizavimo spindulys reikiamu nuolydžiu. Norint, kad bet kuris linijos taškas 

būtų duoto nuolydžio linijoje, reikia, kad atskaita tuose taškuose pastatytoje matuoklėje būtų lygi i. 

Tam keičiamas matuoklės aukštis, kol joje pamatoma atskaita lygi i. Matuoklės apačia ir bus 

pasvirosios linijos taškas. 
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139 pav. Nurodyto nuolydžio linijos nužymėjimas teodolitu 

 

Galima taške 1 statyti nivelyrą, taip, kad vienas keliamasis sraigtas būtų linijoje, o kiti du – 

ženklinamai linijai statmenoje kryptyje. Nivelyro žiūrono vizavimo ašis užvedama į atskaitą 

keliamuoju sraigtu, kuris yra linijos kryptyje.  

Nurodyto nuolydžio linijos nužymėjimas vietovėje nivelyru (žr. 140 pav.). Duota kryptimi 

vietovėje reikia nužymėti 1 – 6 liniją, kurios nuolydis būtų i. Tam tikslui duota kryptimi lygiomis 

atkarpomis d pažymimi taškai 1, 2, 3, 4, 5, 6 (sukalami kuoliukai). Nivelyras statomas tarp 1 - 6 

taškų taip, kad iš stoties būtų matoma kuo daugiau taškų. Jei žinomas 1 taško aukštis, ant jo statoma 

matuoklė ir atskaitoma atskaita a1 pagal vidurinį siūlelį. Atskaitos kituose taškuose pastatytose 

matuoklėse skaičiuojamos pagal formules: 

a2  = a1 – i  d; 

a3  = a2 – i  d = a1 – 2 (i  d); 

a4  = a3 – i  d = a1 – 3 (i  d); 
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140 pav. Nurodyto nuolydžio linijos nužymėjimas nivelyru 

Apskaičiavus atskaitas, matuoklė statoma 2 taške ir keičiamas jos aukštis, kol joje 

pamatoma atskaita a2. Matuoklės apačia ir bus pasvirosios linijos taškas arba kuoliukas kalamas tol, 

kol vidurinis žiūrono siūlelis sutaps su apskaičiuota atskaita a2, taške 3 – su atskaita a3, taške 4 – su 

a4. Jei taške 5 nužymėti nuolydžio negalima, nivelyras pernešamas ir pastatomas taip, kad matytume 

matuoklę, pastatytą taške 4 ir visus kitus taškus. Matuoklė statoma taške 4 ant paženklinto aukščio, 

atskaitoma atskaita a´4. Atskaitos taškuose 5 ir 6 skaičiuojamos pagal formules: 

a5  = a´4– i  d; 

a6  = a´4 –2 (i  d). 

Linijai kylant į viršų (nuolydis teigiamas) –atskaitos matuoklėje mažėja, o linijai leidžiantis 

žemyn (nuolydis neigiamas) atskaitos didėja. 
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11.3. Projektinių aukščių ženklinimo schema 
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12 MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS  

 

12.1. Savarankiškos užduoties variantai, reikalavimai užduočių atlikimo kokybei, vertinimo 

kriterijai 

 

1. Savarankiškai lazeriniais atstumų matavimo prietaisais PD42 ir PD4 nustatyti 

patalpos ploto, tūrio matavimus. 

2. Savarankiškai multidetektoriumi PS38 nustatyti  armatūros (metalo, laidų ir kt. 

medžiagų) matmenys (technines charakteristikas).  

3. Savarankiškai feroskaneriu PS200 nustatyti armatūros gylį ir vamzdžių (metalo, 

laidų ir kt. medžiagų)  matmenys (technines charakteristikas).  

 

Savarankiškas projektinių elementų ženklinimas ir kontrolė lazeriniais matavimo 

prietaisais. 

1. Savarankiškai lazeriniais matavimo prietaisais PMP45,PMC46 paženklinti 90° 

kampą.  

 

142 pav. Stataus kampo ženklinimo pavyzdys 
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2. Savarankiškai lazeriniais matavimo prietaisais PMP45,PMC46 paženklinti horizontalią 

plokštumą. 

 

143 pav. Horizontalios plokštumos ženklinimo pavyzdys 

 

3. Savarankiškai lazeriniais matavimo prietaisais PMP45,PMC46 paženklinti vertikalią 

plokštumą. 

 

144 pav. Vertikalios plokštumos ženklinimo pavyzdys 
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4. Savarankiškai rotaciniais nivelyrais PR35, PRE3 paženklinti vietovėje projekte nurodytą 

altitudę. 

 

145 pav. Projektinės altitudės ženklinimo schema 

5. Savarankiškai patikrinti ar gerai paženklinta altitudė ir parengti ženklinimo ir kontrolės 

schemą. 

 

Savarankiškas projektinių elementų ženklinimas ir kontrolė. 

 

1. Savarankiškai lazeriniu atstumų matavimo prietaisu Bosch DLE 50 Professional 

nustatyti patalpos plotą, tūrį. 

2. Savarankiškai lazeriniu nivelyru Bosch PCL Set, paženklinti statų kampą, 

horizontalią, pasvirusią, vertikalią plokštumas. 

3. Savarankiškai automatinių nivelyru Geo-Fennel No10-20 paženklinti vietovėje 

projekte nurodytą altitudę. 
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4 pav. Projektinės altitudės ženklinimo schema 

4. Savarankiškai paruošti teodolitą FET-500 darbui. 

5. Savarankiškai pagal pateiktą ašių nužymėjimo schemą patikrinti ar gerai nužymėtos 

statinio ašys. 

 

146 pav. Ašių nužymėjimo ženklinimo schema 
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6. Pateikti ašių nužymėjimo kontrolinių matavimų schemą (pastato ašių nužymėjimo 

schemoje pateikti faktinių matavimų rezultatus ir nuokrypas nuo projektinių reikšmių). 

7. Savarankiškai teodolitu patikrinti statinio (kolonos) vertikalumą. 

 

 

147 pav. Statinio(kolonos) vertikalumo tikrinimo schema 

8. Savarankiškai parengti statinio (kolonos)  vertikaliųjų nuokrypių schemą. 

 

148 pav. Kolonų nuokrypos nuo ašių (apačioje), bei nuokrypos nuo vertikalės (viršuje) 
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149 pav. Kolonų nuokrypų nuo vertikalių fragmentas 

 

 

Užduoties vertinimo kriterijai: 

 Užduotis savarankiškai pilnai atlikta per jai skirtą laiką.  

 Pademonstruotas gebėjimas savarankiškai atlikti nužymėjimo darbus lazeriniais matavimo 

prietaisais. 

 Pademonstruotas gebėjimas savarankiškai paruošti rotacinį nivelyrą darbui ir juo ženklinti 

projektinį aukštį.  

 Pademonstruotas  supratimas ir gebėjimas kaip tikrinamas ašių paženklinimas. 

 Pademonstruotas gebėjimas  paruošti teodolitą  darbui ir juo dirbti. 

 Pademonstruotas gebėjimas tikrinti vertikaliuosius statinio nuokrypius. 

 Užduotis atlikta kokybiškai, laikantis technologinių reikalavimų. 
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PRIEDAI 
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1 PRIEDAS. UAB „VETRŪNA“ DARBUOTOJO SAUGOS IR SVEIKATOS ĮVADINĖ 

INSTRUKCIJA 
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2 PRIEDAS. UAB „NARESTA“ DARBUOTOJO SAUGOS IR SVEIKATOS ĮVADINĖ 

INSTRUKCIJA 
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3 PRIEDAS. UAB „YIT TECHNIKA“ DARBUOTOJO SAUGOS IR SVEIKATOS ĮVADINĖ 

INSTRUKCIJA 
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4. PRIEDAS. LAZERINIO ATSTUMŲ MATAVIMO PRIETAISO PD4 VARTOTOJO 

INSTRUKCIJA 
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5 PRIEDAS. MULTIDETEKTORIAUS PS38 VARTOTOJO INSTRUKCIJA 
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6 PRIEDAS. FEROSKANERIO PS200 VARTOTOJO INSTRUKCIJA 
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7 PRIEDAS. LAZERINIO PRIETAISO PMC46 VARTOTOJO INSTRUKCIJA 
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8 PRIEDAS. LAZERINIO PRIETAISO PMP45 VARTOTOJO INSTRUKCIJA 
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